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1. Objet

Ce document a pour but de décrire le contenu et le fonctionnement de I'application ProGest Construction.
Cette application peut étre implantée en local ou sur serveur pour une utilisation en équipe. L'application
est un ensemble complet, ergonomique, autonome, ne nécessitant aucune maintenance particuliére. La
base de donnée est au format Access. Le présent manuel décrit la version 2.62 de I'application en service
depuis le 02/10/2006. Ce document est complété par le Manuel Administrateur.

2. Fonctionnalités

Les données présentes dans ProGest Construction sont d’ordre organisationnel. L'ensemble des services
utilisateurs alimente quotidiennement la base. Actuellement I'outil gére :
- Ladécompaosition en Projets et Systemes (dossiers),
Les fiches de réception équipements, tuyauteries, instruments, etc. (Références Objet)
La gestion des listes et attributs correspondants (liste instruments, iso, etc. + 20 paramétres),
Les signataires graphiques et cryptées de Systémes et de Fiches,
Les Punch-list + processus de validation et rapports associés,
La mise en forme de dossiers de réception complets,
L'édition et la mise en forme de rapports de synthése,
Le planning de détail des travaux avec des exports/imports MS Project ou Primavera,
Les imputations Entreprise,
Les images numériques (photos, PV scannés).
L'export/import Pocket PC pour la gestion des dossier,

A un niveau d'utilisateur administrateur, I'outil gére :
- Les types de Références Objet,

Les bibliotheques de fiches de réception (entierement paramétrable),

Les signataires type pour les Systémes et les Références Objet,

Les données paramétres (Zone, Unité, Aire, Codes travaux, Systémes process, etc.)

En outre, un certain nombre de listes sont gérées pour le paramétrage de la base :
Liste Projet : on trouve dans ProGest Construction la gestion des activités Client (Projets, comptes
expense, comptes capitalisables, etc.), mais aussi les activités spécifiques a 'Engineering.
Liste Personnel : ProGest Construction gére la liste du personnel aussi bien présent que
démobilisé, Engineering ou non Engineering (filliales, co-traitant, partenaires, etc.)

Pour I'ensemble des usagers, rappelons que la base est accessible de n'importe quel poste du réseau et
ne nécessite aucun profil utilisateur pour la lecture des données. Elle peut étre installée facilement
comme décrit plus bas. Les schémas illustrent la maniéres dont sont structurées ces fonctionnalités :

Structure des données : Architecture
Clients Usine Photos
@ Insertion de Situation

Plans / PV av /pdt/ ap
s Credibilité A
. Références S > chantier
Systéeme Obijet : -
Liste Photos
Objet
i Liste
Liste
Projet ) Systeme ’
SN

Réf. Objet
Tracking
: Statis- des items
Check-list Liste du tiques Punch-List
Personnel
Signature
Réf Objet @ Relance

Signataire
Entreprises
Signature

Punch-list Systeme “0’ Punch-List
Approbations —
Check-List )

Import
Excel aisé
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2. Fonctionnalités

2.1 Menu

Un menu est disponible pour chacune des fonctionnalités décrite au § Il.
Outre le menu principal, divers fonctions sont accessibles depuis la barre de menu, comme :
U Le Changement de données source,
U Le Changement de mot de passe,

U Le paramétrage de I'Application.

Ces fonctionnalités sont décrites plus bas.

Les menus Paramétrage et Administration sont décrits dans le manuel Administrateur pour ne pas

encombrer le présent manuel.

A tout moment, il est possible
de créer, re numéroter,
renommer un Systeme. En
outre des dates jalonnent la
période de construction.

A tout moment, il est possible
de créer, re numéroter,
renommer une Réf. Objet. Ce
menu permet d'imprimer une
liste de Références Objet.

Lors de la réception
mécanique en présence des
clients du Projets, vous devez
noter les points de Punch-
List, puis les consigner dans
I'Application. Celle option
ouvre la liste des réserves
pour création et/ ou gestion.

A tout moment, vous pouvez
éditer la synthese des
données. Celle-ci affiche de
maniere intuitive et structurée
l'intégralité des informations
de la base (8 synthese,
totaux, % d'avancement, etc.)
Ce peut également étre un
moyen efficace d'acces a
I'information pour gestion.

A tout moment, vous pouvez
mettre a disposition de tous
les utilisateurs des photos ou
images numériques (ex :
scans de PV de réception ou
d'Inspection) a l'aide du
Gestionnaire Photo. Celles-ci
sont ensuite insérées dans
les rapports ou imprimées.

Créer un dossier de réception
al'aide de I'Assistant de de
création de dossier.

Vous devez choisir cette
option dés que vous recevez
un dossier du Bureau
d'études pour construction.

Personnel
Projet {liste)

Gestion documentaire

Explorateur Constructia

Apercu dossier chantier “} Créer nouveau Dossig

Edition planning % Edition Systéme
E

g Signataire Systéme

A tout moment, il est possible
de créer ou changer les
signataires ou réceptionner
les signatures d'un Dossier
de réception.

dition du prévisionnel

Edition du pointage

5 Edition RéfFérence Objet
Signataire REéférence ohjet
Edition Check-List

Flanning travaux

Rapport Planning kravaus

Projet

3 Qrganisation

Administration

Utilitaires

& aide

ﬁ Choix du Projet

3
3
Irnputation  »
3
3

Présence Entreprise

trg”? Edition Punch-List

A tout moment, il est possible
de créer, re numéroter,
renommer ou réceptionner
un item de Check-List. Ce
menu permet d'imprimer les
Fiches de Réception relatives
a une Référence Objet.

@ Yalidation Punch-List\

.Sa‘?.. Utilisateurs connectés

E Explorateur Construction
@ Apercu dossier chantier
@ Rapports de synthé%

Menu classique 3
EI) Arréter

#= Transfert Pockst PC

Lorsque la punch-list est
créée par le Superviseur
Travau, il reste a la valider
par le Chef de Projet. Le
menu ci-dessus permet de
valider la punch-list

8 Personnel

¥ Projet {liste)
‘ﬁ Gestion documentaire

E Explorateur Construction
a Apercu dossier chantier
Edition planning

@ Edition du prévisionnel
Edition du paintage

Prograrmnrr Projet 3
Fenétre Organisation »
it r Imputation — »
Planning 3
Ukilitaires 3
Budget 3
& nide
. Achat 3
ﬁ Exécuter .
Construction »
.E@.. Utilisateurs conneckés : L4

Menu classique

EI) Arréter
“E| Démarrer 'HI@ = e |".;§.| =]

tion documentaire

4 b Gestion Phatos

préc @& visiter site web

A tout moment, vous pouvez
imprimer un dossier complet
de réception (synthéses, PV,
fiches de réception, etc.) sur
n'importe quel Projet ou
Systéme, qu'il s'agisse du
votre ou non.

A tout moment, il est possible
de référencer des documents
pour les répertorier dans le
dossier de construction. Il est
possible d'associer un fichier.
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3. Installation

L'installation requiert :
un PC équipée d’'un processeur type Intel Pentium 100 (ou équivalent) minimum équipé de
Windows 95 ou systéeme d’exploitation plus récent,
une connexion au réseau. Aucun profil réseau particulier n'est requis. Le profil Visitor, mot de
passe Visitor est suffisant pour la consultation.

Il existe 2 cas d'installation suivant le mode de déploiement :
Installation depuis le Portall
Installation depuis un programme d'installation (install.exe)

3.1 Installation depuis le Portail

Dans ce cas, il est d'abord nécessaire de disposer du Runtime MS Access ou MS Access complet. En
général ces programmes sont disponibles dans le package d'installation mis a disposition par le Service
informatique. A la racine de I'arborescence ProGest sur le disque partagé, cliquer sur le lien Install :
\\Nom_Serveur\...\Nom_Repertoire_Travail\ProGest\install (icbne ProGest)

Si le message suivant apparait, vous ne disposez pas du Runtime MS Access ou MS Access complet :
veuillez vous rapprocher du Service informatique :

Windows @gl
(j ‘Windows cannot open this File:
File:  Starter.mde
Ta open this file, Windows needs to know what program created it, Windows
£an go onling ta look it up sutomatically, or you can manually select from a list of

Programs on Your computer,

What do you want to do?

(%) 1lse the Web service to Find the appropriate program:

() Select the program from a list

Sinon, le Portail s'ouvre et installe automatiquement ProGest si nécessaire. Une Fois l'installation
terminée, le menu d’'acces aux applications ProGest suivant apparatit :

£ Applications ProGest E]@|Z|
B | Profiest © [Archive) Zp Contact

]| € Gestion documentaire

Viewers Projet
[:g " Viewer Planning

@ " Viewer Repart

Wiewers Construction

E " Viewer Explarateur
Fermer

)| © Viewer Dossier

Ce menu peut varier en fonction des versions de ProGest déployées. Dans ce menu, choisir le
programme requis puis cliquer sur Démarrer.

3.2 Installation depuis un programme d’installation

L'installation démarre en langant le fichier install.exe situé dans :
\\Nom_Serveur\...\Nom_Repertoire_Travail\ProGest\install\

Pour ce faire, double-cliquez sur ce fichier depuis le Gestionnaire de fichier ou I'Explorateur Windows puis
suivre les instructions. L'installation se termine par la création de nouvelles icdnes. Pour lancer
I'application, dans Windows, cliquez sur I'icbne ProGest.
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4. Généralités

4.1 Terminologie

Il convient d'expliciter les termes courants utilisés dans le présent manuel :

Enregistrement = ligne de données sur un tableau,

Sélecteur d'enregistrement = pavé gris permettant de sélectionner une ligne,
Enregistrement en cours = ligne en cours (symbole triangulaire ou crayon sur le sélecteur),
Champ : en-téte de colonne,

cococ

Les schémas ci-dessous illustrent cette terminologie.

—3Selecteurs d'enregistrements Cliguer ici
Cliguer ici pour sélectionner pour selectionner
tous les enregistrements. une colonne.

Eg Catégories: Table

|—N|:|m

» 1 Boizzons Boizzonz|  OBS
2 Condiments Sauces ef champs
3 Confections Dezzerts |
4 Produits latiers Frnmages|
Enr: 4|4 I 1 [kl || =urd
I e

[_Boutons de déplacement

Enredistrement précédent Enredistrement suivant

Premiet enregistrement ~|

Enr: 14 ‘”J 20 e ki k%] sur 77

r Derniet enregistrement

Tapez un numearo Enregiztrement
d'enregistrement pour v accéder vierge (nouveau)

4.2 Création / Suppression / Sauvegarde d'enregistrement

D'une mj\iére générale, pour créer un enregistrement, il faut soit aller en bout de liste, soit cliquer sur le
bouton **1,

Pour supprimer un enregistrement, il faut sélectionner un ou plusieurs enregistrements a supprimer et
appuyer sur la touche "Suppr" ou choisir I'option "Edition > Supprimer" de la barre de menu ou
"Supprimer" depuis le menu contextuel (bouton droit de la souris).

La sauvegarde d'un enregistrement est automatique dés lors que vous passer a un autre enregistrement
ou que vous cliquez sur le sélecteur d'enregistrement lorsqu'il comporte le symbole "crayon". Apres la
sauvegarde, le crayon se transforme en triangle. Si la sauvegarde est impossible, un message d'erreur
vous informe. Si vous n'arrivez pas a comprendre pourquoi I'enregistrement ne peut étre sauvegarde,
appuyez sur "ESC" (escape).
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4.3 Annulation des derniéres actions

Il existe 3 niveaux d'annulation dans I'Application. Pour les décrire, prenons le cas ou :
Vous venez de modifier / sauvegarder un enregistrement A,
Puis vous accéder a un autre enregistrement B en modifiant I'un de ses champ.

Niveau 1
En appuyant une premiére fois sur la touche "ESC", vous allez annuler les modifications en cours a
l'intérieur du champ.

Niveau 2
En appuyant une seconde fois sur la touche "ESC", vous allez annuler les modifications en cours a
l'intérieur de I'enregistrement B.

Niveau 3

En activant I'option "Edition > Annuler" de la barre de menu ou "Supprimer" depuis le menu contextuel
(bouton droit de la souris) ou taper "CTRL" + "Z", vous allez annulez les modifications sauvegardées sur
I'enregistrement A.

5. Création de dossier

Un assistant permet de créer rapidement un dossier de réception. Cet procédure doit étre appliquée a
chaque fois que le Superviseur Travaux recoit un dossier d'étude prét pour exécution par le Bureau
d'Etude. L'Assistant est disponible par Démarrer > Programme > Construction > Créer nouveau Dossier.

5.1 Etape 0: Choix du Projet

Menu de création de nouveau dossier construction

Assistaiif

B e an m

Choix du Projet | @| 1. Sélectionner un Projet

Activité Clignt Contrat Engit) Stat) Libelé j
PROJO295 M-5278 CL | Calcul stress échangeur E11904—

PROJO296 M-5278 CL | Batterie limitedfg
PROJO302 M-5278 CL | BdD plans insdfgpdfgdectsdy” équip
PR B L

L M
L FRepérage accumulatesurs

FROU L Protection feu dses cooling towers
PROJO3=, | Raraga] TL | ldentificationsdy corrozion zous calo des lignes ir =
FROJO335 M-5278 CL  Dépacement ligne 12F1497 vers F1251

niveau Engineering Standards Addendurn

Rappel de I'Etape

PRI en cours

PROJA22E hd. E27E ClL | BdD IDREsdvs
P AFA Cde ouverte GC
Références du
1l N Back up azote Y2K : ney "

rroJ| dossier en cours Supportage sphires /. ? Cllquerl§u_r Suivant” ou

PROJ Mise sur EUREKA dacuments COGEM Terminer" si vous

FROJO3E1 w-E6184 CL  Tenue de lajupe de la D510 v souhaiter suspendre
momentanément la
procédure.

Bare de progrezzion . .
| Suivant » | Terminer |

Sélectionner le Projet (plus rigoureusement nommé ‘Activité’ spécifiant a la fois un Projet Client et un
Projet Engineering).

Il n'est pas possible de créer un Projet depuis I'assistant. Seul les personnes habilitées a modifier les
Projet peuvent le faire depuis le menu correspondant.

Une fois que le projet est sélectionné, le bouton "Suivant" est activé.
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5.2 Etape 1: choix/création des Systémes

Menu de création de nouveau dossier construction

1. Sélectionner un
Systeme dans la liste des
Systémes se rapportant au
Projet

2 Fiéalization des ouvrages de Génie Civil
3 Fiéalisation des travaus Projet M1

/. 1B. Si votre dossier porte

sur un Systéme absent de
la liste ou dont le libellé ne
vous convient pas, cliquer
sur "Modifier..."

Modifier la liste des Systémes sur cette Activité |

L @ | 2. Cliquer sur "Suivant” ou

"Terminer" si vous
Barre de progreszion - . X souhaiter suspendre
< Précédent | Suivant » Terminer | -
momentanément la

procédure.

Faire le point sur les Systémes qui vont étre concernés par le Projet.

Un Projet contient au moins 1 Systéme.

Lors de la création d'un Systéme, la spécification du N° de Zone est obligatoire.

Pensez a compléter les informations sur les Systeme dans le menu correspondant par Démarrer >
Programme > Construction > Edition Systémes , et notamment les dates clé du Systéme.

5.3 Etape 2: choix / création des signataires du Systéme

Cette étape correspond a la définition des signataire du Systéme, c'est a dire la liste des personnes dont
la signature est requise lors du Procés Verbal de réception mécanique du Projet.

Menu de création de nouveau dossier construction , .
| @| 1. Sélectionner une

personne dans la liste des
personnes référencées
Reécup. Sys. N°| - dans I'Application

AssistafiPOURIICEEAUOL LGOS SICE

Choix des signataires de la réception du Systéme

Liste de tous les signataires Wotre |j & zighataires
+-(] Autres -} Site Espagne -
-4} Site Espagne A/ =45 Echanges thermigues @ 2. Cllquer'sur l'un de_s
=% Echanges thermigues 24 dré bQUton (Ajouter, Retirer,
2 DECRESSY André Ajouter tout)
+-_] Fours et Chaudigres
inspection < -
. g Proiédés et Technologie @ | 3. Dans ce cadre apparait
B - ) .
+-[_] Sécurité f Environnernent f Sireté / IaLISt%deS.SIQnatalres de
+-[] Site France P “ ® votre Dossier
+-(0] Site Italie .‘ N
| @ | 4. Cliquer sur "Suivant” ou

Fecherche Ajouter / Editer | Tout développer | Tout dimianr "Terminer" si vous

souhaiter suspendre
; momentanément la
Barre de progression .. . . )
---------------------- < Précédent | Suivant > Terminer | procedure.

Lors du passage a cette étape, I'Application propose des signataires obligatoires ou facultatifs en fonction
du paramétrage de I'Administrateur. Ce paramétrage dépend de la Zone dans laquelle est référencée le
Systeme. Si vous refusez d'intégrer les signataires obligatoires a votre dossier, l'assistant ne vous
autorise pas a poursuivre la procédure. Sivous refusez d'intégrer les signataires facultatifs a votre
dossier, |'assistant vous autorise & poursuivre la procédure. La liste déroulante « Récup. Sys. N° » permet
d’affecter au systéeme en cours les signataires d’un autre systéme du méme projet.
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Une fois les signataires types intégrés a votre dossier, I'Assistant vous rend la main pour compléter a
votre gré la liste des signataires du Systéme.

A gauche apparait la liste du personnel référencé dans I'Application. A droite apparait la liste des
signataires de votre dossier. Cette liste peut étre complétée par les personnes disponibles, voire méme
des personnes & créer dans le cadre de gauche.

Vous pouvez récapituler la liste des signataires de votre dossier en cliquant sur le bouton "Tout
développer". Cela aura pour effet de dérouler complétement la liste des signataires de votre dossier et
voir la totalité des signataires. Réciproquement, vous pouvez tout contracter a l'aide du bouton "Tout
diminuer".

54

Faire le point sur les Type de Référence Objet qui vont étre concernés par le Systéme. Il s’agit de
répertorier les corps de métier présents sur le projet.

Etape 3 : choix des Types de Références Objet du Systéme

Menu de création de nouveau dossier construction 1. Sélectionner un Type

. dans la liste des Types
référencées dans

AssistalBPOURIAICEEUORNCL UK

Choix des Types d'Objet en bibliothéque

Liste de tous les Types de Référence Objet

Wotreigte des Types de Référence Objet

+-] Charpente 2
4[] Electricits s
=5 Equipement
w0 ASP e
+-_] Machine Tournante
= Génie-Civil
% GC i Dallage
% GC/Massif (général)
% 6o/ Réseau dégolt

\_bb

+-_] Instrumentation <
ﬁ SENICE Documentatlon (obhgatolre)
s~ - Iy —

< =3

=5 Equipement
=5 Machine To
MT - Pormpe centrifuge
S Geme Civil

ﬁ Serice Documentatlon (obhgatmre)

Tout développer |

Tout diM

Bare de progrezzion

< Précédent |

/

Suivant » | Terminer

L @

I'Application

2. Cliquer sur le bouton
Ajouter tout, Ajouter,
Retirer, ou Retirer tout

3. Dans ce cadre apparait
la liste des Types de Réf.
Objet de votre Dossier

4. Cliquer sur "Suivant" ou
"Terminer" si vous
souhaiter suspendre
momentanément la
procédure.

Lors du passage a cette étape, I'Application vous informe si il existe des Types obligatoires et vous

demande si vous acceptez de les intégrer a votre dossier Systéme. Si vous refusez d'intégrer les Types

obligatoires a votre dossier, I'assistant ne vous autorise pas a poursuivre la procédure.

Sélectionner les Types a créer.

Exemple :

Le projet consiste a installer une boucle de reflux constituée d’'une pompe et d’'un bac tampon. Il sera
necessalre pour constituer votre dossier Systeme de :

Sélectionner le Type « Machine tournante / Pompe centrifuge » *,

Sélectionner le Type « Machine tournante / Pompe centrifuge » *,

Sélectionner le Type « Tuyauterie » *,

Sélectionner le Type « Instrumentation » *,

Sélectionner le Type « Electricité » *,

Sélectionner le Type « Génie-civil » *.

cocoooc

A noter gu’il n'est pas proposé de sélectionner les types suivants car ils sont paramétrés comme
obligatoires :

U Sélectionner le Type « Service Projet » * (check-list correspondante obligatoire),

U Sélectionner le Type « Service Techno» * (check-list correspondante obligatoire),,

U Sélectionner le Type « Service Maintenance » * (check-list correspondante obligatoire),

U Sélectionner le Type « Service Production» * (check-list correspondante obligatoire),,
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Certains Types sont obligatoires car ils vont faire I'objet de Check-List obligatoires sur un Projet quelle
gue soit le contenu des travaux. Lorsque le Type de Référence Objet est obligatoire, au moins une
Référence Objet est créée automatiquement par I'application.

* Les intitulés mentionnés sont donnés a titre indicatif car ils dépendent du paramétrage spécifié par
I’Administrateur.

5.5 Etape 4: création des Références Objet

Faire le point sur les Références Objet qui vont étre concernées par chaque Type de Référence Objet.
Il va s'agir de renseigner par Type tous les noms, désignations, N°PID des équipements, instruments,
tuyauterie, etc.

Menu de création de nouveau dossier construction 1. Sélectionner le Type sur

o - Type de Reférence Objet lequel vous voulez créer
Assistal LSl Lo SIS Sl Ll LlEELE MT - Pompe centiifuge Rl 23 Impaer vos Références Objet
Création des '‘Références Objet’
o \‘ 2A. Cliquer sur le bouton
Moz [ Gan W [Fampe relevage [lodoa -J[io0 -] "Importer" pour importer
une liste de Références
14 G412 Turbi 20020 -] [200 - - i L
! o [Tutive ! =1 =l Objet depuis un fichier
15 G501 v ocarbure |4DD-2DA j |4DD j |
* | V| S L .
—1-@| 2B. Saisir ou copier / coller
des Références Objet
—1. 1 @| Vous pouvez imposer la
« W creation des items de
check-list sur une Réf.
Type de gggation des Check-Listz . & Ajout + M&l ¢ Ajout & Mal Objet au lieu de I'ensemble
Bare de prygreszion SLivant > W |
\ ~@| 4. Cliquer sur "Suivant" ou

‘ . . ) \. e "Terminer" si vous
Si vous avez importé des Vous pouvez définir le B
Réf. Objet, v vez mode de création des souhaiter suspendre
el Objet, OI,JS pou . N momentanément la
visualiser les éventuelles items de check-list & P
" . o - procédure.
erreurs d'importation I'étape suivante.

Certains champs ne sont pas obligatoires mais il est vivement conseillé de les renseigner. Cela dans le
but de rendre les rapports édités par I'’Application le plus précis possibles. Il s'agit de :

U Désignation,

N°PID,

Unité,

Remarque (lorsqu'une Référence Objet désigne un équipement, il est nécessaire de spécifier le N° de
réquisition dans ce champ).

cooc

Notez que lorsqu'une Référence Objet est obligatoire, seul I'Administrateur est habilité a la supprimer.

Plusieurs moyens sont disponibles pour renseigner la liste des Références Objet :
U saisie manuelle,

U import depuis des fichiers bureautique (Excel, Paradox, Access, etc.)

U Copier/ Coller.

5.5.1. Saisie manuelle

La saisie manuelle consiste a renseigner tous les champs obligatoires et facultatifs manuellement.

Dans ce cas, I'Application fournit automatiquement un identifiant au fur et & mesure que vous créez des
Références Objet. Les champs obligatoires sont I'ltem (Nom de Référence Objet) et la Zone. A noter que
la Zone est pré-remplie avec le N° de Zone relative au Systéme par défaut. Il est important d'affecter
correctement le N° de Zone adéquat a la Référence Objet car I'affectation automatique des signataires de
Référence Objet a I'Etape N°6 en dépend.
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5.5.2. Import Excel (ou autres fichiers bureautiques)

L’import depuis des fichiers bureautiques, que I'on va appeler import Excel car il s’agit du cas le plus

courant, consiste & :

U importer des données Excel suivant des onglets ou des plages spécifiées par I'utilisateur vers une
table tampon.

Nota : Il est vivement conseillé de suivre les quelques remarques suivantes :

U épurer le fichier Excel de toutes les données superflues en ne conservant que les colonnes
nécessaires a I'import. Supprimer également les en-tétes de colonnes qui sont inutiles lors de
I'import.

U demander au rédacteur du fichier Excel de définir des Plages qui pourront directement étre
spécifiées lors de I'import. Pour définir des Plages dans Excel, il faut sélectionner les Cellules
requises, puis choisir I'Option Insertion > Nom > Définir de la barre de menu. Dans la fenétre
"Définir un nom", saisir le "Nom dans le classeur" puis cliquer sur le bouton "Ajouter"”.

U transférer les données de la table tampon vers la table des Références Objet.

Menu de création de nouveau dossier construction 0. & 8. Revenir al'étape 4 :

[ e E—r création des Réf. Objet

AssistaiPOUICEE O ULIUOSSICE

Contenu du fichier & imparker [~ 1&re ligne = Titres | Cacher / Yair ’—_v_[ Distribution depuis /. 1. Sélectionner le format
Col0l [ Colo5 | Coll1 dimport du fichier d'import

VI  Area Mumber | Designation

¥

158 PROPYLENE RECYCLE PUMP > Select o fich
158 PROPYLENE RECYCLE PUMP - Sélectionner le fichier
158 HP DEPROPANIZER REFL. PU correspondant & importer
158

— 3. Visualiser si nécessaire
168 e

— BB le contenu du fichier dans

|

son application native

Origine import |Excel 97
Tigine imporl | He 4. Lancer un apercu de

l'import pour visualiser le
contenu du fichier dans
I'encadré "Contenu du
fichier & importer"

Fichier dimport |E:\ListeEqpt.xIs

Bare de progression

/
5. Compléter les ./ 6. Spécifier le mode 4 \. 7. Cliquer sur "Suivant" ou
informations relatives a la d'importation des "Terminer" si vous
distribution des colonnes Références Objet. Le souhaiter suspendre
du fichier dans I'Application mode Ajout + Mise & jour momentanément la
est coché par défaut procédure.

5.5.3. Copier/ Coller

Il s'agit de Copier dans une application Windows © des plages de données listant les Références Objet
puis de les Coller dans I’Application.

Par exemple, créer un tableau Excel identique a celui ci-dessous (ou double-cliquer dessus si vous
disposez du présent fichier de documentation). Remplissez toutes les informations nécessaires suivant

I'ordre des colonnes et la syntaxe proposée (ex : colonne "Obligatoire" & remplir par VRAI ou FAUX).

Identifiant Ordre Révision Fype de Référenc| Nom Libellé | Projet Systéme. Unité PID Zone [Systéme Proceg Remarque Obligatoire
IdRefObjet RefObjetOrdre | RefObjetRev | RefObjetType | RefObjetNom RefObjetLib | RefObj ivite |RefObjetS: RefObjetUnite | RefObjetPID RefObjetZoneMTI|RefObj j ObjetObligatoil
6 422 500050 |PT401 Nouvel instrume! 591 53605 8 600-03 4 6 TRANSMITTER VRAI
7 22 500250 |06P0310 Creation nouveal 591 53605 8 600-03 4 6 T-101420-03 VRAI
416 1767 500280 |Tv303 Dépose repose 741 1 5 300-02 3 3 T-1 01442-V06 Oui
417 1772 500100  |TT1815A Nouvel instrume! 608 506 24 1800-06 5 18 CONVERTER R Oui
422 1777 500100 |TT242A Instrument nouve 657 53201 4 200-03 2 2 CONVERTER R Oui
426 1782 500100 |TT707 Nouvel instrume! 608 53702 9 700-02 4 7 CONVERTER R/ Oui
428 1787 500100 |TT3120 Nouvel instrume! 608 533101 35 3100-07 5 31 CONVERTER R Oui
470 1792 500050 |PT801 Instrument nouve 591 53802 10 800-02 4 8 TRANSMITTER Oui
471 1797 500250 |08P0203 Creation nouveal 591 53802 10 800-02 4 8 T-101420-08 Oui
622 1802 500330 |LT652 Instrum existant 608 53619 8 600-07A 4 6 TRANSMITTER Oui
623 1807 500330 |LT665 Instrum existant 608 53612 8 600-07A 4 6 TRANSM. - F 65| Oui
624 1812 500330 |LT670 Instrum existant 608 53612 8 600-07A 4 6 TRANSMITTER I Oui
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Une fois le tableau complété, sélectionnez la zone utile du tableau (c'est a dire celle entourée en rouge),
puis copier et coller ce contenu directement dans |'Assistant / Etape 4 : Création des Références Objet.

Attention ! Pour éviter de provoquer des erreurs lors du collage :

U Veillez & ce que vos données soient compatibles avec les champs de I'Application,

U Veillez & ce que les Zones Projet ou Zones Maintenance que vous mentionnez existent bien dans
I'Application suivant le paramétrage de I'Administrateur,

U Veillez & ne pas tenter ce coller des données comportant des doublons au niveau du nom de la
Référence Objet,

U Veillez & donner une numérotation de I'identifiant ne comportant pas de doublon avec les identifiants
présents dans |'Application (pour cela, vous pouvez par exemple simuler la création manuelle d'une
Référence Objet, noter I'identifiant proposé puis numéroter vos nouvelles Références Objet a partir de
celui-ci).

5.6 Etape 5: création des Fiches de réception

Cette étape est effectuée automatiquement par I’Application. Elle consiste a associer une check-list type
par Référence Objet.

Menu de création de nouveau dossier construction
L @| 1. Sélectionner une
Référence Objet dans la
liste déroulante

Fiéférence Db|et

AssistafipouicRcreation

e emn aia e Dt e ewe s et

Création des "Check-List'

i b “| 1 @| 2. Retoucher si nécessaire
139 11 |Plans de Zone TOC r le libellé / remarque relatif
— a l'item de check-list
140 12 ‘PID manuels TAC il v v
4 14 13 Manuel opératoire T r | @| 3. Créer si nécessaire de
|| i : = nouveaux items de check-
142 14 Schéma opérateur r list en cliquant sur ¥
I 17 [Gohamas de dépannage TUE - -
144 18 Logigrammes r r - -
|| | @ | 4. Cliquer sur "Suivant" ou
145 [Schémag stpfans IE TOC r — "Terminer" si vous
4] 4 AL ETSE: 1 4 souhaiter suspendre

momentanément la

Elarre d
ane de progression < Précédent | Suivant » | Terminer | procédure.

Lors du passage a cette étape, I'Application vous informe :

U du nombre de Références Objet sur lesquelles vont étre appliquées la création de Check-List,

U le nombre d'items de check-list créés ou traités suivant le mode de création déterminé a I'Etape N°4 :
"Création des Références Objet".

Si vous cliquez sur "Oui", I'Application procéde au traitement, sinon le traitement est annulé mais

l'utilisateur est autorisé a entrer dans I'Etape 5 : "Création des Check-List".

Notez que lorsqu'un item de check-list est obligatoire, seul I'Administrateur est habilité a le supprimer.
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5.7 Etape 6: choix / création des signataires de Référence Objet

L'Application propose des signataires obligatoires ou facultatifs en fonction du paramétrage de
I'’Administrateur. Ce paramétrage dépend de la Zone dans laquelle est référencée le Systéme et du Type
de Référence Objet.

Cette liste peut étre complétée par les personnes disponibles, voire méme des personnes a créer.

Menu de création de nouveau dossier construction

1. Sélectionner une
personne dans la liste des
personnes référencées
dans I'Application

Fiéférence Objet

Assistagipe

el meto e
Eu s aa s M

Choix des signataires des Fiches Référence Objet

Liste de tous les signataires Wotre

- - L —T - -
Sstefrance P & Site Franee . 2. Cliquer sur I'un des
+-[_] Achats f Marchés = Inspection materiels . A
' a ! bouton (Ajouter, Retirer,
+-[_] Construction L1 )-8~ UDIBER S Ai
5 jouter tout)

Vous pouvez appliquer des ./
signataires par Réf Objet ou par < |1 | ®| 3. Dans ce cadre apparait

=1 | Type de Réf Objet.
En activant le bouton "Toutes" le

\

la liste des signataires de

=i | signataire sélectionné s'applique a PY votre Dossier
By z . hl
a toutes les Réf Objet. ® >
0 ASTUMEnTAnan / auiomatismes ¥ | @| 4. Cliquer sur "Suivant" ou
Recherche Ajouter / Editer | Tout développer | Taut dimiM "Terminer" si vous

souhaiter suspendre
momentanément la
Barre d i 4
S e < Précédent | Suivant > Terminer | prOCEdU"e-

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Tous" pour appliquer les modifications de signataires a toutes les
Références Objet. En dehors de cette particularité, cet Etape fonctionne comme I'Etape N°2 : "Choix des
signataires du Systéme".

5.8 Fin de lacréation de dossier

Pour finir, I'Application propose d'ouvrir I'un des sous-menu de gestion ou de visualisation disponible en
présélectionner le N° de Projet / Systéeme en cours :

Menu de création de nouveau dossier construction
AssistafiPOURIICEEAUOLI LGOS SICE
Finalisation des Références Objet

% Yizualizer votre projet 4 l'aide de 'Explorateur d'Obijet
Ouyrir le menu de gestion des Activités
Ouyrir le menu de gestion des Systémes

Ouyrir le menu de gestion des Approbations de Systémes

Ouyrir le menu de gestion des Approbations de Référence Objet

Ouyrir le menu de gestion des Check-List

I~
I~
I~
" Ouwrir le menu de gestion des R éférences Objet
I~
I~
I~

Ouyrir le menu de gestion des Punch:-List

[ Sartir zans rien ouwvrir

Bare de progreszion

Terminer
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6. Outil de synthese et d'acces aux données

A tout moment, il est possible d'ouvrir l'outi de synthése (bouton du menu "Visualisation par

arborescence’

"). La visualisation proposé présente :

U De facon structurée les données de I'Application,
U Des syntheses a chaque niveau ou cela se justifie (Projet, Systeme, Groupe de Références Objet,

Références Objet),
U Des indicateurs chiffrés quant & I'avancement des travaux (pourcentage),
U Les données importantes de facon prioritaires.

B3 Menu d'exploration des données construction

- A Projet (1 itern)
&} PROJOZ0S

.
.
.
.

0ite

- Bacs IBL
- §F Synthase
« Projet non réceptionné (il reste des points bloguants ou les signatures de check-list ne sont pas entigrement collectées)
» Lo Projet compte 3 Systérmes dont 1 n'est pas réceptionné
0% des points de Check-List réceptionnés et 0% des sionatures Réf Ohjet collectées
B9 points de Check-list, dont 2 bloguants non réalisés, B7 non bloguants non réalisés
Auncun pointd

unch-Listrecensé
m de Punchtlist

» 0% des signatures de réception Systéme collectées
« 1 signataire Systéme, dont 1 signature & collecter
-2 Systérme MM - Réalisation des Tie Ins durant grand Arrét Usine
+ B Synthése
=% Références Ohjet (4 items)
+ B Synthése
- %4 Check-List N1 2 - Service Documentation

+ | Synthése
=By Check-Lists (19 iterns)

Q0 Paint bloguant non réalisé (0 iterm)
+-0 Points hon bloguants non réalisés (19 items)
B Point réalisé (0 itern)

¥ g Signataire {1 persanng)
w3 5412- Turbine

Client Act. _ZIE
=1 £
Fess. dct. [T £
Spsteme [ -] |

Retabiet [ -] f
Checklit [ ]
SgratRO [ -] £f

PROJO30S

Activité

Punch:-List ,—;IE
Speciie [ =] H
Sighat. Sys.l—;[E

I Reste & fairs

ail [ Tatalite [ 5unth. [ASLR

=% 5501 - Pompe Hydrocarbure
=" Punch-List (0 iterr)
00 Point bloguant non réalisé (0 item)
O Pointnon bloguant non réalisé (0 item)
B Pointreéalisé (0 fterm)
O Point hors projet (0 item)
.82 Signataire {1 personne)
=0 Signature 4 colldeter {1 personne)
0O DECRESSY andré
B Signature collectBe (0 personne)
+-[Z] Systéme M"2 - Réalisation des ouvrages de Génie Civil

Tout dé Tout diminuer I

+ [ Svystérme N3 - Réalizatign des travaux Projet

Imprimer

Dérouler / Diminuer
complétement le rapport
de synthése. Lors de la
diminution, I'élément
sélectionné reste déroulé

L'application propose
divers niveaux de synthése
associés a chacun des
éléments du rapport.

Compléter les informations
relatives au filtre a
appliquer pour I'édition du
rapport de synthése

Aller &

Pensez a cocher la case
reste a faire pour synthétiser
I'ensemble des items non
réceptionnés et non signés.
Le champ Synthése permet
de spécifier les synthése a
rédiger (A pour Activité /S

pour Systéme / L pour Liste
Réf Objet / R pour Réf Objet

R afraichir Feimer

Lorsque le filtre est
défini, cliquer sur
"Rafraichir" pour
lancer la rédaction du
rapport de synthése

Les informations a I'écran sont disponibles sous forme de rapport papier reprenant I'arborescence en
cliquant sur le bouton "Imprimer".

Le niveau de détail du rapport est modulable suivant la nature des informations requises :

Niveau 1 : pas de détail Punch-List ni Approbation Systéme

Niveau 2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :
Niveau 5 :

cocoac

Synthése de I'Activité uniguement Systeme
Synthése du Systéme uniquement Systéme

Pas de détail Check-List ni Punch-List Systéme

Intégre tous les Objets de I'Application
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La présence ou non des paragraphes de synthése se contrdle par le champ "Synthése". Indiquer par le
code lettre si vous souhaitez faire apparaitre le paragraphe de synthése correspondant :

A = faire apparaitre le paragraphe synthése dans la rubrique Projet (Activité),

S =faire apparaitre le paragraphe synthése dans la rubrique Systéme,

L = faire apparaitre le paragraphe synthése dans la rubrique Liste des Références Objet,

R = faire apparaitre le paragraphe synthése dans la rubriqgue Références Objet.

ccocc

7. Outils de gestion des données

7.1 Gestion des Systémes

Menu diédition des Systémes (sous-projet) Indiquer le N° du Systéme
ainsi que le Projet auquel il
est rattaché

’_m Bl 1 [F!éalisation des Tie Ins durant arand Amét Usine | M1 -] . |
Dates de Mize & Disposition : Dates ddchevement Meécanique : \. Ind iqU'e_f}a Zone é‘laque”e
prévue [ g éelle | g prévue g réelle g est affiliee le Systeme.

- Dans le cas ou le Systéme
s'étend sur plusieurs

FROJO305 - |F|éa|isati0n des ouvrages de Génie Civil | M1 j Zones, mentionner la Zone

Principale, cad celle ot

D ates de Mise & Disposition Dates ddchevement Meécanique : . L

. . il L . s'effectuent la majorité des
prévue | g réelle | g prévue g réelle ( S'; travaux

FROJO305 - ‘- |F|éa|isati0n des ravaux Projet | M1 j
Utiliser le calendrier par
Dates de Mize & Disposition : Dates ddchevement Meécanique : jour ou semaine pour saisir
prévie | g réelle | g prévie g réelle g aisément les dates clé
|

= | | -] /. Lorsque vous cliquez sur
Dates de Mize & Disposition : Dates ddchevement Meécanique : dn Ogve?um’ Iesnmfor:natl?]r:s
prévie | g réelle | g prévie g réelle g U Systeme en cours so

utilisées pour vous
proposer un nouveau N°
sur le projet en cours

Le menu de Gestion des Systéemes permet de modifier les informations de base relatives au Systéeme
ainsi que les dates clé de la construction.

ATTENTION ! Lorsque vous modifier un N° de Systéeme, le changement affectera toutes les tables sous-

jacentes (Références Objet, Punch-List, etc.). En conséquence :

U Ne réutilisez jamais un enregistrement utilisé par un autre Systéme. Cela équivaudrait & renommer le
Systéme ainsi que toutes les informations qui lui sont affiliées. Lorsque vous souhaitez créer un
nouveau Systéme, allez & I'enregistrement vierge (bouton **l) ou cliquez sur "Nouveau".

U Sivous n'utilisez pas le bouton "Nouveau", utilisez des N° consécutifs pour éviter d'avoir a les
modifier ultérieurement.

Vous ne pouvez pas supprimer un Systéme tant qu'il contient des informations sous-jacentes.
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7.2 Gestion des Références Objet

Le menu de Gestion des Références Objet permet créer manuellement ou modifier les informations
relatives aux Références Objet.

Une Référence Objet La Zone de Filtre permet Indiquer un N° de Zone Indiquer un N° PID et @
doit impérativement de filtrer la liste des Maintenance obligatoire et Unité (facultatif). Le

comporter un nom. Voir Références Objet a votre un N° de Zone Projet champ PID permet une
ci-dessous les régles convenance. Cliquer sur facultatif. La Zone MTN est saisie libre tandis que

relatives au nom des "Tous" pour réinitialiser le trés utile pour la définition I'Unité oblige un choix
Références Objet. Filtre des signataires dans le menu déroulant

ier Edition Formak  Enregistrements ils Web Fenétre ¥ .- ﬂ

Tous | Zone -z_[ Tous | Config. _z_[ Tous

Références Objet _—

Paramétres de la Référence Objst Fiafraichir listes déroulantes

Prajet Classe de tupauterie |N3F'1
Femplacement F1131 Type de calorifuge |NA
dentiant Peinture (Y]
Systéme azzocié 1 -
- Intervertion N°1 sur FID 1100054 A10056,/1300. |  -Fression dépreuve 438
Ligne calculée |NDN

Zonhe 25 -

Libelé Modification tupauterie
ZOME §-POTEA
Respdnsable ‘VAYSSIEHE Jean Piere j Systime Process W
31 - Syteme 31 - Section 3100 / Fin: 21/10/2003
pe de Référence [Pl - MODIFICATION D' UNE TUYAU ~ | o
Unite i) -

Libellé primaire Tuyauterie
DESHYDRATATION DU TEA (MTBE]

Libellé secondaire

l;l;l:tl;l;l;l:bl;ttl;l;l;l;l;l;l;\f\

|
|
|
|
|
|
FID TI00-058 - |
|
|
|
|
|
|
|

Pondération Calculer depuis Check-List

Création Checl-list - Obligataire rd P d elee et 15
Mb de signataires 2

FRemarque T 02104-01/0F 14 b de paramities [
Prét pour signature ™2
Frét pour réception r

Administrateurs Parfait ach&vement r

Mode Liste | Checl-list Signataires Punchlist Paramétres Imprirer.. Imp. tout...

.

Mouveau

Fermer

1] 4]
B Démarrer - | [Ex] e @ 3% ﬁgdition Référence Objet

Mode Formulaire

—@ | Une Référence Objet est Une Référence Objet se Lorsque vous cliquez sur L Cliquer sur "Imprimer"
toujours identifiée par un rapporte impérativement a "Voir Check-List" ou "Voir pour imprimer la
numéro unique dans un Type de Références les Signataires”, les menus Référence Objet en
I'Application. Cela facilite Objet. Cliquer sur le correspondant sont ouverts cours et "Imp. tout..." la
la communication. bouton pour ouvrir et filtré suivant la liste suivant Filtre en

I'Explorateur de Type Référence Objet en cours cours.

Une Référence Objet obligatoire (case "obligatoire" cochée) ne peut étre supprimée que par
I'Administrateur.

Pour nommer une Référence Objet, utiliser les conventions ci-dessous :

U Référence Objet de type Equipement : utiliser le nom de I'Equipement,

U Référence Objet de type Charpent, Génie-civil, etc. : utiliser le nom des plans de construction en
créant une Référence Objet par plan,
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U Référence Objet de type calorifuge, peinture, électricité, prestation de service, etc. : utiliser le nom de
la réquisition ou de la spécification relative au marché en créant une Référence Objet par document,

Référence Objet de type tuyauterie : utiliser le nom de l'isométrique,

Référence Objet de type instrument : utiliser le nom de l'instrument,

Référence Objet de type Check-List Service Usine : utiliser un nombre arbitraire (n'importe lequel, du
moment qu'il n'existe pas déja.

ccoc

ATTENTION ! Lorsque vous modifier un N° de Référence Objet, le changement affectera toutes les tables

sous-jacentes (Check-List, Punch-List, etc.). En conséquence :

U Ne réutilisez jamais un enregistrement utilisé par une autre Référence Objet. Cela équivaudrait &
renommer la Référence Objet ainsi que toutes les informations qui lui sont affiliées. Lorsque vous
souhaitez créer une nouvelle Référence Objet, allez & I'enregistrement vierge (bouton *#l) ou cliquez
sur "Nouveau".

U Sivous n'utilisez pas le bouton "Nouveau", utilisez des N° consécutifs pour éviter d'avoir a les
modifier ultérieurement.

Vous ne pouvez pas supprimer une Référence Objet tant qu'elle contient des informations sous-jacentes.

Autre mode de visualisation

En cliquant sur le bouton "Mode Liste", on bascule dans un affichage permettant de visualiser un tableau
des références objets suivant le filtre en cours. Il apparait une barre d'outils spécifique en en-téte de
tableau pour exploiter les fonctionnalités de ce mode. En particulier, la fenétre de propriétés permet de
gérer le filtre et I'ordre des références objets en cours, de sauvegarder jusqu'a 20 configurations et gérer
ses options personnelles. Le menu "Fonctions" intégre notamment la possibilité de créer/supprimer les
données sous-jacentes aux références objet.

S244 TUY 34 PE5S0.09 F14 45|01 P34.0948 vers COLLECTEUR PR LIS FE 03 34 050 Purtjes et évents =
245 TUY 34 PE5S0A0 F14 46|01 P34.03A8 et P34 11AB vers COLLE|FE 03 34 050 Purtjes et évents =
5256 TUY 33 PA03.4 P13 T 57|00 |PURGE EAL CAPACITES LIS3 MM |FE 08 33149

({Lookup_Systéme Process.MomZPR égal 4 "FE"})

Purge Eau de MAD
5257 TUY 34 PA03.4 F2i3 IT 58(00  |PURGE EAU CAPACITES U34 M |FE 05 33 149 Purcie Eau de MAD
5258

| B8l Fichier Edition Format Enregistrements Outils Web Fenétre 7 —|= _)SJ

[EE Mode Fiche Corfigurations - Fonctions - | + 4+ %Chack list Q &2, Signataires &' Punch I\st Farmat ¢ % 00 DII Ordre 'ﬁ¢ 2] |E Ty g Tp W | Fermer
Sel Identifiant Hom Ordre Reuls Libellé Pro]e‘t Libellé Prnjet ‘Wsteme Libellé Systéme T

[ ; 5225 TUY 33 PE50.00 F1/4 26(01 COLLECTEUR PRINCIPAL wers U33 |FE 05 34 050 Purcies et éverts sur corps de pormg 60 (4 renseigner] 1608 - 1
L S226 TUY 33 P&50.00 F2/4 270 COLLECTEUR PRIMCIPAL wers U33 |FE 05 34 080 Purges et évents sur corps de pomg &0 (& renseigner 1608 - 1
L S227 TUY 33 P&30.00 F34 28| COLLECTEUR PRIMCIPAL wers U33 |FE 05 54 050 Purges et éverts sur corps de porm &0 (8 renseigner 1608 - 13
L 5228 TUY 33 P350.00 F4/4 29| COLLECTEUR PRIMCIPAL wers U33 |FE 05 34 080 Purcies et éverts sur corps de pom 60 (& renseigner 1608 - 15
L 5230 TUY 33 PE50.02 F14 M P33.05A8 vers COLLECTEUR PR LUZ FE 05 34 080 Purgies et éverts sur corps de pom 60 (& renseigner 1618 - 15
L 5233 TUY 33 Pa50.04 F14 24| P33.01 AB vers COLLECTEUR PR U FE 02 34 030 Purges et éverts sur corps de pom B0 (& renseigner) 1618 - 1%
L 5232 TUY 33 PE50.05 F1M pesc] 10 P33.04A8 et P33.07AB vers COLLE|FE 05 34 030 Purges et éverts sur corps de pom &0 (& renseigner) 1618 - 1%
Ll 4712 El 34PI0S32 7|00 PRESSION sur 3480007 FE 08 34 030 Purges et éverts sur corps de pom 118 (& renseigner) 1814 -E
| 5249 TUY 34 P350.00 F1/4 1] 0| COLLECTEUR PRIMCIPAL wers US4 |FE 02 34 030 Purges et éverts sur corps de pom 118 (& renseigner) 1636 - T
0 £248 TUY 34 P350.00 F1/4 49|11 COLLECTEUR PRIMCIPAL wers US4 |FE 05 34 030 Purcies et éverts sur corps de pom 160 (& renseigner 1609 - 12
0 5251 TUY 34 P350.00 F2u4 21 COLLECTEUR PRIMCIPAL wers U34 |FE 02 34 030 Purges et éverts sur corps de pom 160 (& renseigner) 1609 - 12
| 5252 TUY 34 P350.00 F3/4 53|01 COLLECTEUR PRIMCIPAL wers US4 |FE 08 34 030 Purges et Everts sur corps de pom 160 (& renseigner) 1609 - 12
; 5253 TUY 34 P850.00 Fa/4 54/01 COLLECTEUR PRINCIPAL vers 1134 |FE 05 34 050 Purges et éverts sur corps de pom 160 (& renseigner) 1608 - I
L 5254 TUY 34 PES0.01 F1/1 2301 P34 02248 et P20 vers COLLECTEUF FE 0F 34 050 Purcies et éverts sur Corps de pot 160 (& renseioner) 1618 - 15
L 5234 TUY 34 PES0.02 F1/1 33(01 P34.01 A8 vers COLLECTEUR PR UZ FE 05 34 050 Purcies et éverts sur corps de po 160 G N
O] =235 |1uv 34 Pas0.03 Fi4 36]01_|P34.1248 vers COLLECTEUR PR UZFE 05 34 080 [Purges et éverts sull-Siosie Sy nRURptant:i s e o E
L 5236 TUY 34 PE50.04 F11 370 P34.1048 vers COLLECTELR PR UZ| FE 05 34 050 Puroes et évents = =
O =237 |1uv 34 Pa50.05 F1A 36|01 |P34.484B vers COLLECTEUR PR UZFE 05 34 080 |Purges et éverts sul] - Filtrs en cours | Configurations | options |
L 52535 TUY 34 PE50.06 F14 S6[01 P34 0448 et P34.23 vers COLLECTHFE 05 34 080 Purcies et éverts s
L 5243 TUY 34 PES50.08 F14 44|01 |P34.22 et P34 24 vers COLLECTEUF|FE 08 34 080 Purces et éverts s Transcription littérale (non modifiable): ¢ Langage SGL

TUY 34 PA03.4 F3I3 ITH 9|00

PURGE EALJ CAPACITES US4 N2 |FE O3 33149 Purcie Eau ce MAD

]

Configuration Prajet

Tri [Projet croissant, Systéme associé
croissant, Nom croissant

Enr: 4] ¢ 1k |kl HE] sur 25 (Filtreé) 1 i
B pemarrer - .I B E S DK _\i%-gdltmn Référence Objet |

Mo & Farmulaire i | [ il | i DEF [FR&P
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7.3 Gestion des Check-List

Le menu de Gestion des Check-Lists permet créer manuellement ou modifier les informations relatives
aux Check-Lists.

A tout moment La Zone de Filtre permet A chaque fois que vous Lorsque vous souhaitez
(modification ou de filtrer la liste des Check- cochez la case "Réalisé", créer un item de check-
création), vous pouvez Lists & votre convenance. I'application signe votre list sur une Activité /
importer un item de Cliquer sur "Tous" pour acceptation par votre nom Systéme / Réf. Objet
Check-List depuis la liste réinitialiser le Filtre et un horodatage. Seul n'en contenant aucun,
des Check-Lists Type Administrateur les modifie cocher la case "Inclure..."

1GE: e - [Menu diedition des Check-List (items des Guides de ption mecanigue]]

Fichier Edition Format Enregistrements Outils ‘Web Fenétre 2

Inchure les Reférences Obiet ne
o " Nonréaliss
Tous Spstéme Tous  Réalisé

H Id Check-Lis Libellé

h 4
> 21922 ‘Dm - Sortie magasin \ﬁ ¥ Bloguant [min [ L_,."(_“ | ¥ Réalisé par |[EENEREERR]
11P0501 7 ™ Obligatoire 0,0h 00h 0% [SMAG =] [ Dynamique
005 - Prefabrication + ﬁ v Eloguant [PP \ 24/09/2003 D8:53 _‘L;(‘J |AGINTJ ¥ Réalizé par
tréle + &
1pasor 7 | e I Obligatoire 0h 00h %[5 <] Dynamioue

21924 ‘DED - Consignation electrique ﬁ [¥ Bloguant |IE [ 24/00/2003 0953 L__."(__l [SNEF =] @ Réalisé par |[EEIEREEESAT [
11P0501 7 r Obligataire 05h| 10p| 0Bk 0% [F79 = 3 Dynamique
‘DZZ-Décablage Electrique # [V Bloguant |IE \ 24/09/2003 10:23 ;LQENEF | ¥ Réalisé par L
11P0O501 / ™ Obligataire 5h|[ 10p| 05h 0% [770 <] ¥ Dynamique Dos [ | Utiliser les fleches de

déplacement pour mettre
—— - o - L ” .

21926 ‘gg?uﬁgferaga des T.ins ﬂl— Blou.:uan.t PP \ 24/09/2003 11.00 L__.J |AGINTJ ¥ Fheallsej par dans l'ordre les items de
11P0501 / ™ Obligatoire 05h[ 1.0p[ 0Bh 0% [REF =] ¥ Dynamique Doc check-list a votre
‘UBU-Eoupes selon T.ine o W Blaquant [FF [ 240972003 71:30 (| [BGINT =] @ Réaliss par convenance (pour une

02104-01 & 5fé i
11P0O501 /7 ™ Obligatoire G0k [ 1.0p [ 80h 15% [COUP =] ¥ Dynamique Doc méme Référence Objet)
FEE- 040 - Depose materiel en ﬁ ¥ Bloguant |PP \ 25/09/2003 0800 L_,."(__l |AGINTj v Fiealise par ||[gE[ERSETERR) LR
lighe /ROB /1116
11poso1 2 | B (@i T80k [ 20p [ 700 27% [0AFP =] ¥ Dynamique
21929 050 - Depose ¥ Bloguant |PP [ 25/09/2002 16:00 L;(,J [AGINT =] ¥ Réalisé par
Tuyauterie/Manu/levage ﬁ . .
T1P0501 f‘ r Obligataire 120k 30p | 4.0k 23% 512 =~ 3 Dynamigque

—

E Démarrer + @ e @ @ 35 %Edltlon Référence Objet %EdltlonCheck—Llst

Mode Formulaire

Un item de Check-list est \. En double-cliquant sur l Utiliser le bouton Cliquer sur "Imprimer..."

toujours identifiée par un cette zone, I'information du "Réceptionner TOUTE..." pour imprimer la Fiche

numéro unique dans nom de la Réf. Objet + pour réceptionner de Réception mécanique

I'Application. Cela facilite Projet + Systéme + code I'ensemble des items de la Référence Objet

la communication. check-list type se dévoilent présents dans la liste sur laquelle repose l'item
suivant le filtre en cours. de check-list en cours

Pour créer un item de check-list manuellement, vous devez préalablement sélectionner :

U le projet (Activité),

U le Systéme

U la Référence Objet,

dans la zone de Filtre sur laquelle va reposer l'item de check-list.

Si vous avez correctement rempli ces information, tout nouvel item de check-list créé contiendra par
défaut ces informations.

Vous pouvez, soit créer un item de check-list manuellement, soit créer un item & I'aide de l'importateur de
check-list. L'importateur de check-list vous permet de créer le nouvel item suivant la banque d'items
présents dans la bibliothéque des check-list type.
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Reégles sur la gestion des check-List :

U vous ne pouvez pas modifier le libellé d'un item obligatoire,

U vous ne pouvez pas supprimer un item obligatoire,

U vous ne pouvez pas créer un item obligatoire sauf en passant par I'importateur de check-list,

U vous ne pouvez pas réaffecter un N° de check-list type manuellement, sinon par I'importateur d'item
de check-list,

U vous pouvez modifier la remarque relative & un item de check-list seulement si ce dernier n'est pas
réalisé. Si vous souhaitez modifier la remarque malgré tout, vous devez décocher la case "Réalisé",
ce qui aura pour effet de signer / horodater la modification a votre nom,

U vous pouvez supprimer un item bloquant non obligatoire

U vous devez systématiquement confirmer la création, modification, suppression d'un item bloquant,

Note importante

Il incombe au Superviseur Travaux la responsabilité de définir ce qui nécessite contrdle ou pas
dans le cadre de son dossier de réception. Pour un Type de Référence Objet donné, tous les items
de check-list Type ne trouvant pas de correspondance dans la check-list du Superviseur travaux
sont considérées comme :

U Connus par le superviseur travaux,
U Non applicables dans le cadre de son dossier de réception.

Autre mode de visualisation

Un autre de mode de visualisation permet d’avoir une vision synthétique des items de Check-Lists. Pour
basculer d’'un mode a I'autre, il suffit d’'appuyer sur le bouton « Avancé » en haut & gauche. L'Application
sauvegarde automatiquement le dernier mode de visualisation sélectionné.

- [Mhenu diédition des ¢

t (item des

Fichier Edition Format Enregistrements ©utils Web Fenétre ?

Edition des check - list

Libelle ? Fin prévue Entreprise Horodatage acquittement
PIEFERN [005 - Prefabrication + contréle gj W Bloquant [PP 24/03/2003 02:53 _L;(J [AGINT =] ¥ Réaliss par [SIENNEEELA]
21924 [020 - Consignation electrique gj [ Bloguant [IE 24/09/2003 0953 L_,.'EJ | ol EE R H O LILLE GAT TH 04104200
PAFFEIN [022 - Décablage électiqus & | Bloguant [IE 24/09/200310:23 L__.'EJ [SNEF =] ¥ Réalisé par |[EENNEEESNAT [

21926 |025 - Repérage des T.ins 021

&\ Bloguant [PP

24/03/2003 11:00

(%] [AGINT =] W Réalist par

HOLILLEGATTY 04/10

21927 |D3D - Coupes selon T.ing 0210

2| Bloguant [P

24/03/2003 11:30

(5| [BEINT =] ¥ Réalisé par

HOLLLEGAT T 04/10/20

*| [ — ]

__&JI— Bloguant |

\
\
\
[
[
|D4D - Dépoze materiel en ligne _gyj ¥ Bloquant |F'F' \ 25/09/2003 08:00 L_,'EJ |AGINTJ W Fiéalizé par ||gE[ERSEERR) LR
|E|5EI - Depoge Tupautenie/Mar _.{:fJ v Blogquant |PP \ 25/09/2003 16:00 L_,'EJ |AGINTJ v Réalize par ||GEE1ESTE T
|0ED - CHD des bords & souder g‘J W Bloguant [FP [ 25/09/2002 18:00 _L;(J [AGINT =] P Réalisé par |[SIINEERRE] [T
[070 - Bardage gj W Bloguant [FP [ 25/09/200219.00 L_,.'EJ [AGINT =]  Réalist par |[ENNE=ENA] [EH
|DBD - Pointage soudage _@J ¥ Bloguant |F‘F‘ \ 26/09/2003 08:00 L__.'EJ |AGINTj [¥ FRéalisé par [REIEESETEA)
|DSD - Checking |sometiigue. c _éFJ v Bloguant |F'F' \ 26/09/2003 12.00 L_,.'EJ |AGINTj v FRealise par R AESEFA)
[100- Confarmnite PID! __HJ W Bloguant [FP [ 26/09/2003 12:30 L_,'EJ [AGINT =] ¥ Réalist par [EENNNEEA]
|1 10 - Contréle radiographigue _@J [V Blogquant |ND \ 27/09/2003 00:00 L_,'EJ |TAD3 || ¥ Réalisé par [T
|'I 70 - Réception dossier const g‘J [~ Bloquant |PPJND \ 29/09/2003 08:00 _L;(J |AGINTJ [~ Réalizé par I e 2~
[180 - Peinture EI— Eloquant  [PP [ 29/09/2003 09.00 L_,.'EJ [AGINT =] I Réalizé par [ e 2~ |
\

| =] ™ Réalist par [ I -

Filtre: Mauweau Imprimer... Fermer

Enr: 14 4 1 P I PLIM¥E] sur 16
E Démarrer + @ e @ 3% %Edltlon Référence Objet E@g:htloncheck-Llst

Mode Formulaire
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7.4  Gestion des signataires

Le menu de Gestion des signataires permet de créer, modifier ou supprimer manuellement les signataires

sur un Systéme ou une Référence Objet.
7.4.1.

Signataires des Systémes

Menu d'édition des Sigantaires du dossier Systeme ou dossicr Reférence Objet

Activitg

- Syztéme m Zone

Systéme ¢ arborescence l S_l,lstér?.-’ liste ] Rétérence Objet / arlborescence ] Rétérence Objet / liste

N1 |

Récup. Sps. M

Liste de tous les signataires | e gignataires

T =l

=& Autres
e =55 Extée
8. BEMELHADJSAID Sami
-} Site Espagne
- Echanges thermigues
2 DECRESSY André

+-(_] Site Espagne
+-[_] Site France
+-[_] Site ltalie #

| [

<
o

»
»

Tout dirninuer |

7

|

Recherche | W deévelopper |

CFSMHC, CF

Profilz &dminitrateur Ferrmer |

Maszquer |

N1

] s Zone

| Systéme / alborescence  Systéme / liste ] Référence Objet / arb fice | Aéférence Objet / liste ]

9

/
|BENELHADJSAID Sami

]
=]

|DEEHESSYAndré -

i

EEMELHADJSAID Sami

30409/2002 14:56:13

p‘f
l = r

/

CFSMHL, CF:

Prafils Adrinitrateur Fermer

M asquer |

1. Sélectionner un Projet
ET un Systéme a traiter

2. Sélectionner une
personne dans la liste des
personnes référencées
dans I'Application

3. Cliquer sur I'un des
bouton (Ajouter, Retirer,
Ajouter tout)

4. Dans ce cadre apparait
la liste des signataires de
votre Dossier

5. Dérouler / Diminuer
complétement le rapport
de synthése. Lors de la
diminution, I'élément
sélectionné reste déroulé

A tout moment, il est
possible de Rechercher ou
Ajouter et/ ou Editer une
personne dans la liste du
personnel & gauche

De la méme maniére que
vous avez glisser/
déplacer des noms par le
menu précédent, vous
pouvez utiliser la liste
déroulante pour en ajouter

Cocher la case lorsque :

U Vous souhaitez signer le
dossier,

U La personne référencée
a signé le dossier papier

Indique si le signataire est
obligatoire ou non. Vous
ne pouvez pas modifier ou
supprimer un signataire
obligatoire de la liste.

Horodatage de la personne
ayant réceptionné une
signature. Seul
I'Administrateur est habilité
a modifier I'horodatage.
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7.4.2. Signataires des Références Objet

Les signataires des Références Objet sont les approbateurs des Guides de Réception Mécanique. On
mentionnera généralement en tant qu'approbateur le Superviseur Travaux, le Responsable d'exécution

des travaux Entreprise, le Spécialiste suivant la Référence Objet,
I'Inspection ou Contréle Qualité, I'Exploitant si requis, tout autre
personne intéressée ou intéressant la réception de I'ouvrage.

Menu d'édition, des Sigantaires du dossier Systeme ou dossier Référence Objet

1. Sélectionner un Projet,
un Sys. ET une Réf. Objet.

2. Sélectionner une
personne dans la liste des
personnes référencées
dans I'Application

- BAIEE | _TE i Autres |
+- ] Extérieur | -} Extérieur

+-_] Site Espagne = EIENEILHADJSAID Sami
+-(] Site France > || =5 Site France
+-(_] Site ltalie =&} Inspection matériels

< 5 AUDIBERT Gabrisl

<< |

¢ g

Recherche |bene Tout développer i | Tout diminuer

/

3. Cliquer sur I'un des
bouton (Ajouter, Retirer,
Ajouter tout)

4. Dans ce cadre apparait
la liste des signataires de
votre Dossier

5. Dérouler / Diminuer
complétement le rapport
de synthése. Lors de la
diminution, I'élément
sélectionné reste déroulé

CFSMHL, CF:

Prafils Adrinitrateur

ll:errner |

M asquer

NOTA : Le bouton "Toutes" permet d'appliquer |
les modifications de liste a toutes les Références |
contenues dans le Projet / Systéme sélectionné.

Menu, d'édition, des Sigantaires du dossier Systeme ou dossier Référence Objet

| Swstéme Zonhe M1

Systéme / atborescence ] Spstéme / liste ] Féférence Objet / arbores

Activitg [F )

Réf Objet [EEN

sice  Référence Objet / liste ]

Toutes

h

[EUDIBERT Gabriel

A tout moment, il est
possible de Rechercher ou
Ajouter et/ ou Editer une
personne dans la liste du
personnel a gauche

De la méme maniére que
vous avez glisser/
déplacer des noms par le
menu précédent, vous
pouvez utiliser la liste
déroulante pour en ajouter

=
[FENELHADJSAID Sami -1 ™
l = r

Cocher la case lorsque :

U Vous souhaitez signer
le dossier,

O Lapersonne
référencée a signé le

Indique si le signataire est
obligatoire ou non. Vous
ne pouvez pas modifier ou
supprimer un signataire
obligatoire de la liste.

CFSMHL, CF:

Prafils Adrinitrateur Fermer

M asquer

Horodatage de la personne
ayant réceptionné une
signature. Seul
I’Administrateur est habilité
a modifier I'horodatage.
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8. Gestion / Création des Punch-List

Le menu de Gestion des Punch-List permet de créer ou modifier les informations relatives aux Punch-
Lists sur un Projet. La Punch-List est également appelée "Liste des Réserves".

—® | Le libellé de la punch-list Indiquer si I'item est hors A chaque saisie d'une date Divers rapports sont
dait étre le plus explicite projet dans les cas ou : de réalisation, I'application imprimables, dont des
possible. Une fois uil est annulé, signe votre acceptation par graphiques. Sélectionner
sauvegardé, il n‘est plus Uil est financé par un autre votre nom et un le rapport souhaité a
modifiable. Utiliser le budget que celui du horodatage. Seul l'aide du menu déroulant
champ "remarque”. projet 'Administrateur les modifie (punch-list par défaut)

= proGest (c) 2002 - [Menu d'Edition des Punch:List (listes de réserves)]

|\E8 Fichier Edition Erregistrements Oubils Weh Fepgtre ? - ﬂ
5 .
o Autg O Jour T Sem \ ]?!10,’2002@ Projet | \Personnal | Enbieprizes |
7 Entre wm < Qui a réceptionné ? [ &vance R
“ [ Realigg~Lréation | 031072001 @J Fiéalisation massifs renforts mur coupe feu au droit i Bloquant
des supports TP ue 7 Hars Prejet
[ =] Piéw %] ™ Walide =
[ ] Réalisé [ t9)| Projet [REEIELN < | Sys Type | ] RetObj [ | Les critéres sélectionnés | @
I Realisg Création [ 03/10/2001  £)| [Mavaux pour maintenance; recherche fuite sut [~ Bloguant filtrent instantanément la
callecteur égaut mis en évidence lars des fouilles et ™ Hors Prajet pUnCh'”St Ils sont
| Préwu  [E F200 _Lﬂ réparation. ™ \alide Resp. tilisés | ) del sati
utilises lors ae la creation
S P = A R 00305 = - h -
| =1 Fialiss [ 9] Projet [REIAIIERERN ~ ] sys IR Tore | =l Refbi| d'un nouvel item de
g “ W FRealise Création | 041072001 QJ Reprise enrobé traversées des rues 7 et 10, [~ Bloguant i punch-list. Pour
- ) . ) .
072001 e - 32{i22"°'3t supplrlr'?ell"le filtre, cliquer
sur "Initialiser".
[ | Péalisé [16/09/2002 =] Projet [RERRIENEN - | Sys. Type -] Réf0b
ous
“ [~ PRedlisé Création | 04/0/2000 (=) [Reste arealiser peinture de finition du collscteur [ Bloguant |_I
! QJ — . Uil [PROJDEDS. -]
- = Hors Projet
= e = . 05 = .
| | Réalisé | E_}J Projet i - | Sys. Type Ref Obj _
“ [~ Realisé Création [04/10/20001 ()| [Obturation de Pestrémié de Fancien colecteur [~ Bloguant _
! _ __ 4" désalfecté au niveau de la TF ue 7 par du béton ™ Hors Prajet
= 05.10,2001 P ™ Validé Resp
| ] Réalise | L_()J Projet e - | Sys. Type 2
W Realiss Création | 05/10/2001 _(5)] Ohturation de Mextrémité de lancien colecter sau ™ Bloquant
B incendie désaffecté existant dans la TP Ouest rue 7 ™ Hors Prajet
| Préwu  [IERIVENN )] |par pose d'un bouchon béton pour eviter les ™ Walidé
| 1 Réalisé [Ta/08/2002 6| Projet [REREEEN - ] Svs IR Tvpe -1 Refob
" MNon réalisé
h [~ Redlisé Création | 10/10/2001 _J Installation de col de cygne ou de conduites [~ Bloguant  Réalisd
d ‘ol sur Iensemble des éverts et des ™ Hors Projet

u I Riéceptionner TOUTE la zélection

Rasponsable Entrepr\sa daslgne exécuter litem de Punch-List

Un item de punch-list est Utiliser les fleches de Utiliser le bouton Utiliser le "Filtre" pour filtrer
toujours identifiée par un déplacement pour mettre "Réceptionner TOUTE..." la punch-list a votre
numéro unique dans dans l'ordre les items de pour réceptionner convenance. Une fenétre
I'Application par Projet/ punch-list a votre I'ensemble des items indépendante (ci-contre)
Systéme. Cela facilite la convenance (pour un présents dans la liste est ouverte qui peut étre
communication. méme Projet + Systeme) suivant le filtre en cours. fermée sans perte du filtre

Pour créer un item de punch-list, vous devez impérativement saisir les informations suivantes :

N° d'item de punch-list,

N° de projet,

N° de Systéme,

Date prévue de réalisation de I'item de punch-list,

Responsable du suivi de I'item de punch-list (champ "Resp.").

Les autres informations ne sont pas obligatoire, mais il est vivement conseillé de les saisir, et notamment :

coooc
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U Le nom de I'Entreprise qui exécute litem de punch-list & des fins statistiques,
U Le nom du Responsable Entreprise (pour rendre efficaces les futures fonctionnalités de relance par
mail),

Pour réceptionner I'item de punch-list, vous devez saisir une date de réalisation dans le champ "Réalisé".
Attention ! Soyez vigilants lors de la saisie des dates :

U Ladate de réalisation doit correspondre a la date effective de réalisation et non au jour ou vous
saisissez I'information,

U Ladate prévue est un élément fourni par I'Entreprise qui exécute I'item de punch-list et non une
information arbitrairement fixée par le superviseur travaux.

En effet, des statistiques permettent de statuer sur la performance des Entreprises a réaliser les items de
punch-list dans les délais. Si la date de réalisation n'est pas fiable, cela peut étre injustement pénalisant
pour les Entreprises.

Des facilités ont été prévues pour accélérer le processus de saisie des punch-list :

U Lorsque vous cliquez sur "Nouveau" depuis un item de punch-list existant, ses informations sont
récupérées automatiqguement pour les coller dans le nouvel item,

U1 Lorsque vous commencez la saisie d'un item de punch-list (bouton **l), 'application récupére
automatiquement les informations présentes dans les critéres du Filtre en cours pour les coller dans
le nouvel item.

Gréace a ces fonctionnalités, la saisie des punch-list se résume a la saisie :

U Dulibellé,

U De la date prévue.

Conseil, lorsque vous commencez une punch-list vierge, suivez cette procédure :

U Saisir complétement le premier item de punch-list (cf. informations impératives pour la création d'un
item de punch-list),

Ouvrir le filtre,

Sélectionner le N° de projet, le N° de Systéme, Responsable Punch-List, Entreprise, Responsable
Fermer le filtre,

Poursuivez la saisie de la punch-list (les informations saisies dans le filtre sont automatiquement
collées lors de la création d'un nouvel item).

cooc

Reégles sur la gestion des punch-List :

U vous ne pouvez pas modifier le libellé d'un item validé dont le libellé n'est pas vierge,

U vous ne pouvez pas supprimer un item validé dont le libellé n'est pas vierge,

U vous ne pouvez mentionner que l'item est "Bloquant" que lorsque celui-ci est en cours de création,

U vous pouvez supprimer un item bloquant dont le libellé n'est pas vierge,

U vous devez systématiquement confirmer la création, modification, suppression d'un item dont le libellé
n'est pas vierge.

U seul 'Administrateur est habilité & indiquer si I'item est Hors Projet ou Validé,

U vous pouvez modifier la remarque relative a un item de check-list seulement si ce dernier n'est pas

réalisé. Si vous souhaitez modifier la remarque malgré tout, vous devez décocher la case "Réalisé",
ce qui aura pour effet de signer / horodater la modification a votre nom,

U atout moment, il est possible de modifier les champs : N° de Punch-List (& condition de ne pas saisir
un doublon), Entreprise, Responsable Entreprise, Type, Date de Création, Date de réalisation,
Référence Objet.

Une fois que le Superviseur Chantier a créé une Punch-List, il doit |a faire valider au Chef de Projet. Pour
cela, il est nécessaire d'accéder au menu ci-dessous :

Il est indispensable de valider rapidement une Punch-List. En effet, tant que celle-ci n'est pas validé
n'importe qui peut modifier les informations qu'elle contient. Une fois validé, un item est verrouillé (cf. §
précédent).
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]=1(E)
WW

B Menu de validation des Punch-List (listes de réserves)

Validation de la Punch-List

E

Fiéalization massifs re_nforts Validation v | Qui? toto
PSRN s | u?

Travaus paur maintenance; Validation v | Qui?

s o oo e HorsPraet [~ | Guand?

Feprize enrobé traversées Validation v | Qui?

des rues 7 et 10, Hors Projet [~ | Quand ?

Feste & realizer peinture de Validation v | Qui?

firition du collecteur .
Hors Projet [~ | Quand ?

Valdation 07 [N
Hors Projet [~ | Quand ? _

Obturation de l'extrémité de Validation [~ | Qui? _
l'ancien collecteur eau .
inrendie dézaffrrté Auistant Hors Projet [ | Guand 7 _

Obturation de 'extrémité de
I'ancien collecteur déshiffects
Al nivea de la TP me 7 nar

B2

(T

Enr: 14] 4 I 5 }l}ll}*lsur& 4

Autre mode de visualisation

Un autre de mode de visualisation permet d’avoir une vision synthétique des items de Punch-Lists. Pour
basculer d’'un mode a I'autre, il suffit d’'appuyer sur le bouton « Avancé » en haut & gauche. L'Application
sauvegarde automatiquement le dernier mode de visualisation sélectionné.

-List (listes de réserves)]

” Fichier Edition Enregistrements Outils Web Fengtre 7

Punch - List

» P T Redlisé  Création | 031042001 QI IHéaIisat\on massits renfarts mur coupe feu au drait de ™ Bloguart
[~ Redlisé  Création | 03/410/2001 QI ITravauH pour maintenance; recherche fuite sur collec ™ Elogquant
“ ¥ Redlisé  Création | 041072001 QI IHeprise eniobé traversées des rues 7 et 10, ™ Bloguant
“ [~ Redlisé  Création | 041072001 QI IHeste & realiser peinture de finition du collecteur ™ Bloguant
“ [~ Redlizé Creation | 04/10/2001 QI IDblulaliUn de l'extrémité de l'ancien collecteur désaffe ™ Bloguant
W FReslizé Création I 05/10/2001 QI IDblulaliUn de l'extrémité de l'ancien collecteur gau inc I~ Bloguant
I T Reslise  Création | 10A0/2001 QI |Instal|ati0n de col de cygne ou de conduites d'écoule ™ Eloguant
IER T Reslise  Création | 10A10/2001 QI |Hemplacement de 2 poignets de manoeuvre de vann ™ Eloguant
2 Tous
_ I~ Realigé Création | 30408/2002 QI I o Bloquant ; EROI030E =
| —
—
—
—
O —
Ericoe |G 2
—

Iritialisar

Filtre Punch-List

Rapport

Liste des tems de Punch-List =

Enr: 14 4” 1 Dl}ll)* sur &
”E Démarret — ”@ S E G BF 3% @Q & | ” " Edition Punch-List|
|Fi|tre sur e Syskéme auguel est ratkachée la Référence Objet ’_ l_l_ l_ l_ l_
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9. Liste des documents

A n'importe quel moment, il est possible de référencer des documents de construction. Simultanément, il
est possible de joindre un fichier qui pourra étre ouvert par n'importe quel utilisateur. En effet, une copie
sur le réseau est systématiquement faite pour publication globale.

[=]

ProGest (c) 2002 - [Menu d'€dition des documents de travail recencés dans ['Application]

Fichier Edition Enreqgistrements Outils Web Fengtre 7

Liste des documents

= Mom du Document
cEll (AD | DIPPOD214 F351 6038 0 17/04/2001 g Projet MARCHE TRAVAUX TUYAUTERIES

4| -] ¢ | Service [ - ||Installation générale Fiéd  [HOULLEGATTE Stéphe ~ | ¥ M | Fichier Local
! E:\ProGestilnitialisation ProfGest.doc a

Phase [N~ | Cost C. [JEEN_ - | verf.  [LOMATI Marc s ! =|la|
a

Fichier Distant .
Bon Pour Consultation =] Type Marché Trx =] Apor [LOMNATIMarc =] [C:¥Program Files'FroG estFichieritialisation FroGest. doc g M

7 ENR |PO242 380 0 2041142000 | :%| Projet . [~ |Demande de Travail dEnginesing

_4 |G -] _» | sesrvice [§F] - || Cost / Eslimation Féd.  [FONTES Christian -~ %M | Fichier Local
1 E:\ProGest\mgQrg.bmp =4
Phace [N~ | Cost C. [JEN - | veérf. [DUTRIED® Claude -] < M ! b AN
a

Fichier Distant R
j Type | Autre j Appr. ‘FDNTES Christian j s ¥ |E'\Prngram Files\ProGest\Fichier\ mgOrg.brmp E M
Il PLG |PO42M0 1 17412/200 g

. [P -] |PLANKING PROJET
_4 |[EER -] _» | service || Planring Féd.  [REMY Deris -~ %M | Fichier Local
0 | 14
Phase [IRRZEIN | Cost C. [JEN - | wérf. [BOURREL Serge sV ! =[]
a Fichier Distant -
fppr. [BOURREL Seige ] s¥ ] | 14

PEEN PG |PO253 0 1 25/07/2001 . [F -] |PLANHING PROJET
_4 |G -] _» | service || Planring Red  [LONATI Marc -] ¥ ¥ | Fichier Local
i & 14
Phase [~ | Cost C. |[JEN_-| werf.  [MARTIN Patice ] ! =[]
a Fichier Distant

Bon Pour &pplication j Type | Autre Appr. ‘LDNATI Mare j s v | E m

PEEEN PLG |PozEE 01 1 25/07/2001 . [~ | PLANNING PROJET

_4 [P -] _» | service [#ZH] - | | Planning Réd.  [LONATI Marc -] ¥ M | Fichier Local

Préliminaire j Type | Autre

e | L

Projet

Frojet

Enr: 14 [ 4 68 b | M| P3| sur 1537
E Démarrer ~ | @ @ g @ @ @ ¥ 38 % 0 .ﬁGestiUn documentare |

Mode Forrmulaire

™ ProGest (c) 2002 - [Menu dédition des documents de travail recencés dans UApplication]

Fichier Edtion Entegistrements Outils Web Fendtre 7

Liste des documents s [ 103 | v ggd

)
|Avancé IERR >

A0 | DIPPD214F351 6038 0 170472001 | 1| Projet Sys. [IIL-] | MARCHE TRAVAUX TUYAUTERIES s

P iszm ene JFozz o 0 | [ 20172000 | 3] Projet (-1 svs. [II=] [Demande de Travai dE ngieering
. . ) [ 554 JGEMEZE 1 | 121202001 | x| Projet Sys. [IIN] |PLANNING PROJET
Autl‘e mOde de V|Sua] Isation PLG |PO25301 1| | /07 | x| Projet -] Svs. IR-] PLANMING PRDJET
Un autre de mode de V|Sua||sat|0n 5N P (Pozss 0 1 2500772001 | 1| Projet (=] sve. JIN_-] |PLANNING PROJET

0 23/10/2000 | :¥| Projet =] Svs [E-] Commands Projst Cost + Fired Fee

permet d'avoir une vision synthétique

d b d RTM |RTM P0276 331 01 1 0B/08/2001 | %] Projet (-] svs [IIN_-] |RECAPITULATIF DE MATERIEL
’
es Documents Pour aSCUIer un DIP | PO276 SC231 01 0 20/09/2001 | 1| Projet Sys. [I] | TRAVAUR TUYAUTERIE

mode a l'autre, il suffit d’appuyer sur [ E o W

« 4 » > PIDP | PO276 MO 035-01 1 06/08/2001 | 3| Projet (=] 5= W] [FID DE MONTAGE
e bouton vance » en haut a |
gauche L’Appllcatlon Sauvegal‘de FIDD | P07 DM 400-01 1| [ 06/08/2001 | ;3| Proiet -1 Svs. JI_-] |PIDIDE DEPOSE
. . FIDD | POZ7E DM 03501 1 0B/D8/2001 Projet (-] sus. FID DE DEFOSE
aUIomathuement Ie dernler mOde de CEL 150D | PO276 DM 04P 0220 1| DB/DB/2001 | :¥| Proi —
A . k L, . L, %] Proiet (-] Svs. W] 150 DE MONTAGE
Vlsuallsatlon SeIeCtlonne- LN PYR PO27E 331071 o 08/10/2001 Projet - Sys. -ZI PROCES VERBAL DE TUYAUTERIE

LW [POZ76 131 10 0 | | 200872001 | 3| Projet

Sys. [IN] |BULK ROBINETTERIE

D, sami Rafiafchir || Mowvesu |1 Dupliquer |1 Rechercher || Imprimer Fermer

Enr: 14 4 68 _F | M1 P3| sur 1537
By osmaner - | |31 &5 @ 9 ) A B W 52 [ & & ||| %) coston documertaie

Made Formulare:

Sami Benelhad] - CD Concept Réf 080226R7 Page 26 sur 62



ProGest Construction v2.70 © 2008 10. Gestion / Création des Photos

10. Gestion / Création des Photos

Le menu de Gestion des Photos permet de référencer et manipuler des photographies personnelles en
les mettant & la disposition de tous les utilisateurs de I'Application.

Une photo est toujours Indiquer le mode : Modifie le chemin photo Affichage miniature :

identifiée par un numéro UDécoupage : aspect / manuellement. Une copie U1 clique : sélectionne

unique dans d'origine de la photo, sur le réseau est faite photo (yc combinaison

I'Application. Cela facilite UEchelle : zoom suivant automatiquement pour CTRL et SHIFT)

la communication. dimensions du cadre, mise a disposition de tous G2 cliques : ouvre la
1Zoom respect proportion les utilisateurs de I'Appli photo en plain écran

T proGest (c) 2002 - [Menu d'Edition des photos stockeées dans ['Application]

8] Fichier Edition Enregistrements Outils \¥eb Fenétre 7

Phola N* Date [ 207057200

Titre

acivit [T - | | Affickisr st |

T6:35:50 _@|

(LEELY

Les critéres sélectionnés
® - - .
Hirent Istantanément
N [ul{n) allonzoudes. |pg

7| les photos. lls sont
) _ - i i S utilisés de la création
[ os e | dun nouvel ftem de
punch-list. Pour
supprimer le filtre, cliquer
sur "Initialiser".

Tout sélectionner Appliquer & sélection
BT

F 38 & & | ” EGESUUI‘\ PhUt¢|
/

” E Démarrer -

& de la photographie ’_ l_l_ l_
Lance un diaporama Lors d'une modification I 0/ Utiliser le bouton "Insérer" Utiliser les fleches de
suivant la sélection de des informations photo sur pour ajouter une ou déplacement pour mettre
photos en cours. plusieurs photos sélection plusieurs photos. Une dans l'ordre les photos a
Réglage possible du multiple, confirmer la miniature est créée et une votre convenance
temps entre chaque modification en cliquant sur copie est faite en auto sur (classement dans I'ordre
photo et type répétition "Appliquer a sélection” le réseau pour partage. du N° d'identifiant photo)

Le gestionnaire de photographie peut s'avérer trés utile lors de certains travaux de démontage /
remontage ou il est difficile de spécifier littéralement I'ampleur des travaux (exemple : décalorifuge /
recalorifure d'un ballon a l'identique).

Lorsque vous associez des photos a un Systeme, celles-ci apparaissent dans la section photographies du
rapport papier "Dossier Systéme".
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11. Utilisation des Viewers

On appelle Viewer des modules complémentaires a I'Application qui permettent de consulter la base en
lecture seule et sans login lors de la connexion. Cela permet d'accéder rapidement a l'information, méme
pour les personnes ne disposant pas d'un accés a I'Application.

Les Viewers sont accessibles par le menu Démarrer de Windows au méme titre que I'Application.

11.1 Viewer Explorateur

Le Viewer Explorateur correspond a I'outil de synthese et d'accés aux données présenté plus haut.

11.2 Viewer Rapport

Le Viewer Rapport correspond au menu d'impression également disponible par I'option "Imprimer un
dossier" du menu principal de I'Application.

Le bouton Afficher permet d'obtenir un apercu avant impression du rapport, a l'issu duquel il est possible
de paramétrer I'impression, puis imprimer proprement dit le document.

Sélectionner un Projet
dans la liste. Les items
qui apparaissent
correspondent
uniguement aux projets
contenant des données

Sélectionner un Systéeme
a l'aide de la liste
déroulante ou les faire
défiler grace aux fleches.

Cliquer sur 35 pour

Inclure dans le rapport :

sélectionner tous les sys.

Géngral W
W Laliste des signataires

B Menu d'impression des dossiers construction Anneses | La synthase approfondie

Criob i dossizr 2 zmenizr [lripricnizr ¥ Laliste des documents

v ¥ Les photographies

activité Client ] Contral] Libellé _ ~ ﬂ Spstéme | T} R W LaPunchList

FLOMT3328 ¥-B184 Cadre d'air chargement ra TR —— o .

FLOAM419 %6184 DCS upgrade & . ) ) " )

FLOATE20 %5184 Safety PLC upgrade (T | 1Nt rang et Usine Rét. Obiet ¥ Les Fiches Référence Obiet
F'F!JS M-52? BdD &quip BsE digady W La miri-synthése par Béf. Dbjst
(EHLLIUSUS =2/t Bacs|BL LY W Liste des signataires de Réf Objet

4 ¥ Zane MTHNC | W1 ™ Saut de page entre 2 RéF. Objst

&fficher || Paraméte || Fermer etz

Depuis ce menu, il est possible d'obtenir :

U Lafiche de natification de cléture du Projet (case a cocher Dossier / Projet),
U Le dossier Systéme (case a cocher Dossier / Projet),

U La Punch-List (case a cocher Dossier / Projet).

Dans chacun des cas, il est possible d'obtenir :

U Un rapport pour un projet spécifique,

U Un rapport pour un systéme spécifique, voire indépendamment du projet,

U Un rapport unique pour tous les Projet (en cochant la case "Tous les Projets").

Dans le cas des impressions de "Dossier > Systéme" ou " Dossier > Punch-List", un paramétrage est

possible pour personnaliser le rapport :

U Le paramétrage du "Dossier > Systeme" ouvre le menu "Contenu du Dossier "Systeme™" ci-dessus.
L'activation ou la désactivation de I'une des sections permet d'inclure ou occulter certaines parties du
rapport,

U Le paramétrage du "Dossier > Punch-List " ouvre le Filtre de la punch-list comme évoqué au
paragraphe correspondant.
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12. Utilisation opérationnelle de ProGest Construction

12.1 Données d’entrée : résultat des études de détail

Les listes suivantes établies par les BE en phase d’'étude de détail sont nécessaires, quel que soit leur
format informatique :

U Liste équipements

Liste instruments

Liste de lignes (ou idéalement liste des isométriques)

Liste des plans GC et réseaux enterrés

Liste des plans Charpente

Listes sur autres corps de métier (HVAC, Solid Handling, etc.)

Découpe géographique (Zones, Unités, Systemes Process, etc.)

Organigramme Projet (Ingénierie, Client, Entreprises, Fournisseurs)

cococooacc

Optionnel :

U Planning de niveau 2 (taches travaux par corps de métier)

U Données Achats incluant les heures prévisionnels chantier par Entreprise

U Documents d'études de détail tels que PID, plans, isométriques, standards de montage instrument,
etc quel gu’en soit le format (pdf, autocad, word, etc.)

Il est important que ces données soient dans un état de maturité suffisant pour éviter les reworks en
phase de préparation. Idéalement, il est conseillé de démarrer la préparation lorsque les documents sont
en statut « Bon Pour Construction », c'est a dire préts pour envoi en commande, si possible aprés
affectation des marchés.

12.2 Préparation

La phase de préparation consiste a assembler toutes ces informations en une unique base de données.
Suivant I'ampleur du projet, ce travail d’équipe requiert la rédaction d’'une spécification par le Chef de
Projet ou le Manager Construction ou seront consignés tous les aspects, a faire valider au sein du Projet
puis au Client. Voici les principaux points abordés :

U Aux vues de tous les éléments du scope, création d’'une bibliothéque de gammes types pour
réceptionner chaque ouvrage (transmetteur, pompe, tuyauterie, massif, etc.) On peut partir de
nombreux modéles de gammes existants mais I'expérience montre qu’il est nécessaire de les
adapter au projet en cours. |l est indispensable de créer le moins de types possibles, donc fournir
un travail de réflexion plus important au départ, pour simplifier au maximum le déroulement de la
préparation et du suivi. Les gammes types seront avantageusement complétées par les données
suivantes :

0 le code travaux (ou code planning),

o0 la pondération en pourcentage

o0 les notions d'obligatoire / bloquant / dynamique

0 jusqu'a 20 paramétres par type pour stocker les données techniques

U Découpe du chantier en « Systemes » également appelés dossiers. En fait, cette découpe est
totalement arbitraire et vise a répondre aux besoins immédiats du Projet. En effet, cette clé de tri
permet d'accéder instantanément & une partie du scope pour la faire réceptionner par le Client
(transfert de propriété). Par exemple, dans le cadre d'un projet d'installation d’'une chaudiére, on
peut souhaiter réceptionner a lI'avance la station de traitement d’eaux de chaudiére. On constitue
donc un dossier dédié a ce composant et contenant toutes les fiches s’y rapportant (pompes,
tuyauteries, instruments, etc.) pour pouvoir le réceptionner dés la fin de sa réalisation. La
compilation de tous les dossiers de réception constitue 'intégralité du projet. La découpe systéeme
peut étre fonctionnelle (notre exemple), géographique, planning, par corps de métier, achats, etc.

U Paramétrage préalable de la base de données pour entrer toutes les caractéristiques du site :
Aire, Zone, Unité, Systéme Process, liste du personnel, Entreprises, type et libellés standards de
punch-list, etc.
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U A l'aide de traitements de données, on importe toutes les listes dans ProGest pour constituer une
unique base de données. A ce stade, le logiciel génére automatiquement les dossiers et fiches de
réception. Par exemple, pour un instrument, on disposera donc :

o Des attributs de base : repére, libellé, zone, unité, systéeme process, etc.
0 Des paramétres d'étude : seuil, échelle, fabricant, P° d'épreuve, etc.

0 De la gamme de réception (check-list)

o Des signataires (entreprise + superviseur)

U De fagon optionnelle, il est également possible de gérer I'avancement physique du chantier. Pour
cela, il est nécessaire d'introduire dans ProGest 2 types d'information qui permettront d’établir la
courbe d’avancement physigque prévisionnelle :

0 Lapondération par point de check-list. 2 approches sont possibles :
§ Longue : faire établir la pondération de détail par les Entreprises (point de check-
list par point de check-list)
§ Rapide : résonner sur le poids global d'une fiche et laisser le logiciel le ventiler
sur I'ensemble des points de check-list
0 Le planning par point de check-list. A I'aide des fonctions d'import/export MS Project et
Primavera, il est possible d'introduire dans ProGest un planning travaux trés fin. 2
approches :
§ Longue : utiliser le scope présent dans ProGest pour réaliser le planning de
Niveau 3 & compléter par un planificateur puis & synchroniser réguliérement a
I'aide des fonctions présentes dans ProGest.
§ Rapide : obtenir un date de fin par Fiche et utiliser les fonctions d’extrapolation
présentes dans ProGest pour planifier chaque point de check-list

U De facon optionnelle, il est enfin possible d’appuyer les fiches de réception sur les documents
d’étude. En effet, on peut associer a un point de check-list un fichier quelconque (pdf, autocad,
word, etc.) qui permet de qualifier complétement la réception. Par exemple, pour réceptionner un
instrument, le point de contrble relatif au « Montage / Supportage / Fixation » sera documenté a
l'aide du standard de montage correspondant, le point de contrble relatif & « La conformité au
PID » sera documenté a I'aide du PID correspondant, etc. En outre, ces documents associés sont :

0 Repérés a I'aide de leur N° sur les fiches de réception papier
o Cliguables sur les fiches de réception web pour ouvrir le document
0 Cliguables sur les fiches de réception Pocket PC pour ouvrir le document

12.3 Suivi

U L'acquittement des points de check-list et des signatures permet de renseigner les aspects Qualité
mais également Avancement physique du chantier sur le Projet. L'acquittement se fait
directement dans ProGest ou a I'aide de moyens mobiles appelés Pocket PC. Ces machines sous
environnement Windows Mobile existent en version ATEX et l'interface simplifiée permet au
superviseur de se borner au scope qui lui incombe. On divise par 3 le temps de gestion
administrative des dossiers de réception.

U La gestion des punch-list, y compris sur Pocket PC, permet de canaliser les réserves sur
I'’ensemble du projet, quelque soit le corps de métier ou le superviseur, et d’en mesurer
'avancement.

U La gestion des signatures graphiques dans ProGest, y compris sur Pocket PC, permet de
s'affranchir complétement du papier. A ce propos, un site Web est publié automatiquement et
permet a I'équipe Projet et au Client d’accéder aussi bien au détail des réceptions qu’aux rapports
de synthese.

U Un module dédition des rapports de synthése permet d'interroger instantanément la base de
données en multi-sélection combinée pour obtenir une infinité de rapports (tableaux ou graphiques
par Entreprise, par Systéme Process, par Zone, par Superviseur, etc. pour tout ou partie du
scope).
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12.4 Réception

ProGest permet d’éditer plusieurs types de PV de réception :
U PV d'achévement mécanique partiel par Systéeme Process,
U PV d'achévement mécanique par Systéme (ou dossier),

U PV de parfait achévement par Projet.

Dans chaque cas, le rapport renseigne sur la pertinence de la réception : reste-t-il des points bloquants ?
Toutes les signatures sont-elles saisies ? Etc.

12.5 lllustration

Le document cliquable ci-joint permet de visualiser les étapes liées a la préparation FE
et I'architecture de déploiement : i

Récapitulatif
Préparation ProGest

Les adresses internet suivantes fournissent de plus amples détails :
U Powerpoint (Projet + Construction) : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/ProGestFR05.zip

Récapitulatif préparation Powerpoint : http://cd.concept.online.fr/Frame/Download/RecapPrep.zip

a
U Plaquette compléte PDF : http://cd.concept.online fr/Frame/Download/Plaquette FormatA4. pdf
U Site dédié a ProGest : http://CD.Concept.online.fr

13. Exemple de déploiement multi-site

Le schéma ci-dessous illustre le mode de déploiement pour permettre & Technip basé a Lyon de suivre la
Construction de 7 Centres de Tri pour La Poste :

. . Rafr aichissement du
PPL'I DepIOIement Web Projet 1foispar 24h
M u|t|S|te Lancement aprés maintenance LCl B
lechmp Espaceinternet
(sur serveur Web TP Défense)
Préparation des données Site Web automatique
Construction aTPLCI veur Technip L accessible par La Poste
Mise en service avant début chantier (wveur de fichi er) regroupant les 7 Sites
0Gest avec base d -
données centrale
roupant les 7 Sit

[“inroste @ o4 D
=
/ﬂ Synchronisation des

) ) données 1 fois par semaine
Centredetri Lorraine Consolidation des avancements
Module synchro PPC
Monoposte + liaison Internet
Saisie avancements sur Podket PC

Site internet ProGest du chantier La Poste, travaux de 2005 a 2008 (site sécuriseé) :
https://xnet-fr.technip.com/9532L /Documents/progest/webl1/index.htm?AUTH_USER=fr\x-9532I-laposte
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14. Rapports de synthése

14.1 Objet

Ce chapitre explique la maniére d’'éditer les rapports de synthése sur I'avancement des travaux Projet a
partir de I'outil ProGest. Ces rapports permettent notamment de répondre aux questions suivantes :

quel est I'avancement physique des travaux ?

comment se positionne-t-on par rapport au planning ? %

comment connaitre I'avancement et la date de remise d’un Systéme Process ? %

comment suis-je impliqué dans le processus de signature de la mechanical completion ? %

comment visualiser les dossiers de réception, et en particulier les punch-lists?

14.2 Fonctionnalités de base

La menu d’édition des « Rapport de Synthese » est accessible comme suit :

8 Personnel
¥ Projet (liste)

ﬁ Gestion documentsire

E Explorateur Construction
a Apercu dossier chantier
[@ Edition planning

@ Edition du prévisionnel

E Edition du pointage

Projet »

Eenétre Organisation ¥

Administration > Imputation »

Utilitaires »

Budget
& fide
- Achat

Blanning

»
3
»

ﬁ Choix du Prajet

.‘?j. Utilisateurs connectés Sécurité >

Menu classique »

EI) ArrEter
Ba Démarrer - _E [E9] e @

Liste

Diocurnent

Prét #= Transfert Packet PC

ﬁ Créer nouveau Dossier
iy Edition Systeme
;‘3 Signataire Systéme

E Explorateur Construction
2
i Bpercu dossier chantier
&5 Rapports de synthese

% Edition RéFérence Objet
5‘3 Signataire Référence Ohjet
By Edition Check-List

[Z]ﬁ Planning kravaux

é Rapport Planning travaux
Q Présence Entreprise

&' Edition Punch-List
@ Validation Punch-List

Apres avoir choisi I'option « Rapports de Synthése », la fenétre suivante apparait :

B Menu d'édition des rapports de synthese

Filtre IRapport {cliguer s ~—<yler") |

%]

—Filtre 7]

Systéme I 'Iﬂl Zone
Réf Objet | -1 @] | Unité
Type [ -] x| nePID

{+ Projet ,_% %8| ¢ Config. Pr. Iﬁ@l
—
—
—
Superviseur Iﬁﬂ Syz. Process Iﬁﬂl
Entreprize Iﬁﬂ [~ Raf (au..u__\i [~ Dyvn

(2)

— Résultat

ombre de Projets {non calculé)| Calculer

| E—

b de Systémes | Signataires | {non calculg))
MNb de REf, Objets | Signataires {non ca_lcalgj]
Mb de Check-List | Punch-List {nan calculé_)i

Afficker checklist |

Afficher punch-list |

=

¥ Afficher le conkenu du Filtre sur les rapparts

Mazquer |

Fermer

Cette fenétre contient 2 onglets :

L'onglet « Filtre » qui vous permet de cibler
uniguement les données qui vous intéressent,

L'onglet « Rapport » qui ne devient actif que
lorsque vous cliquer sur « Calculer ».

Pour commencer, initialisez votre filtre de fagon a
récupérer toutes les données Construction. Le fait
d'initialiser le Filtre vous permet donc d’accéder a
toute la base.

Aprés avoir cliquer sur le bouton « Calculer »,
passer dans 'onglet « Rapport ».
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B9 Menu d'édition des rapports de synthese

Filkre:

Fappor

1

Travaux par Projet
fevancemt physique (%)
ancemt physique (h

Diagramme réparkikion

ail par Projet

[ Grouper par Systéme
15-sept-03 k| au]  3t-oct03 kg

ure les samedis

Reépartition et avancements physiques multicritéras

Imprimer tout | Imprimer tout sur imp. par défaut enl 1 exemplaire

[ Inclure dimanches

|1 ligrie vierge

Fiche de Risgue | [~ Inclure Sécurike

| |Signataires réf. objet = |

[~ N risque sans libelé

Aubres rapports

|Ch0isir un rapport...

2

v Afficher le contenu du Filtre sur les rapparts

Masquer | Fetrier |

(1) Cliguer sur « Travaux par Projet » pour obtenir une synthése sous forme de tableau :

roGest (c) 2002 - [Rapport d'impression des Travaux par Projet]

“ﬂ Eichier Edition Farmat Enregistrements OQutils Web window 7

e
o

=lelx
=8| x

Inmprimer Rapport =]

& Imprimer ..

K LYONDELL Récapitulatif des travaux par Projet Tecin] @ srepshor BF -
FILTRE : (M&ant) p;oom o m m
e Propt PartProjst  Systéme (mtervention]  RéFérance Objet Check-List Punch-List Zoom: 100% E
Libellé (%) Nb  sign. Sigré Mo Sign. Signé  MNb  Réal. Hog® Réceptionrd  Nb  Réal Blogt _
FLOA 041 I 5 5 [ T W[ @ws 1@ 13 Ta0h" Bagsls) M 4 b M
Soupapes expansionihe 05% 00 2048 413% At phisique = 55.4% &5 close
FLOMTZe4 TR 5 0| @ 0 0| e ™ 17 T =
Remplacsment E2273 et 20% (733 N 0.0% 263% At physique = BB
FLOAT318 T 1 5 o 1| \# 19| 14 4 a8 FE
Déposs EZ276 (ax PE31 oo 1% DA% At phisiqe = 883
FLOGT400 7] 5 o g D L

e 00 6T 00% At phsique = 025%
158 @ 0| 505 | G603 Zse0  ams TR | 0%
0p% & T94%  Atphsique = B78% 00
T T 5 G0 EEE H
Les check-lists sont les

Cette colonne permet de

mesurer

le nombre de

signatures de Mechanical
Completion sur le Projet.
Attention ! le terme "Systeme"
ne concerne pas le Systéeme
Process (cf. Procédure de
Mechanical Completion).

La fin du rapport renseigne immédiatement sur I'avancement physique des travaux (pour cela aller en

derniére page) :

Quel est
I'avancement
physique des
travaux ?

La Référence Objet est un
item sur un Projet. Il peut
s’agir d'un isométrique, d’un
instrument, d’une charpente,
etc. Chague Référence Objet
est réceptionnée sur la base
d’un Guide de Réception dont
on traque les signatures.

M proGest (c) 2002 - [Rapport d'impression des Travaux par Projet]

”ﬁ Fichier Edition Format Enregistrements Outls Web Window ?

points de contréle figurant sur
chaque Guide de Réception
de Référence Objet.

Les Punch-lists sont les
points de réserves émis sur le
Projet lors de sa réception.

Imprimer Rapport B

S Imprimer..
) Snapshot IF -

£ 2eon [0 0 @

Zoom:  100% -

FLO03421 7ht ] T [ & B 0 Gl o 38 (LS

Upgrade ES413 DBL 0o 00% 00% Op% e physique = 0,0%

FLOAZTH 36N 3 8 16 A EES B8 b

Remplacement Réducte . 0% HE% A% P phosique = 738%

FLO0Z30602 A0 h 3 4 [l 3 6 0 &2 5 a7 (LS

CUVCUF 2003 ; Réparai . 05% 00% 00% B1% At physique = 0.0%

FLOO330604 oh" 2 5 0 3 g 0 54 1 3% (L3

CUVCUF 2003 ; Cortre p .. 0% 003 00% 19% et physique =

ThZ003 oh" 0 e 1 0 “ L3

L st Estimate du 06092 .. 00% 005 O0% At physique =

Totaw | 39378 b 601 358 15 | 3191 1aase/” 5335 | 25108 12032 o708 182030 | 20 0 1
42% 8% Aephique= 2% 00%

s 4ot physique préw = 740%

#:les grandeurs dort I'unité est I'eure [h) représentent un budget dheur estimé et non destempzT

Pagets) 4 4 b M

i Close
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(2) Cliquer sur « Avancement Physique (%) » pour obtenir une synthése sous forme de graphique :

;M proGest () 2002 - [% Avancement Physique]
”ﬂ Fichier Edition Format Enregistrements Outls Web Window 7

gﬂ":‘élmu % Avancement Physique

(%) Fiftre : Néant)

[Tmprimer Rapport ]
& Imprimer
# Snapshot EW *

P zen @ @ B

Zoom: Fit -

Page(s) M 4 » M

i\ Close

Légende —— Frésionel Eaic 2 —— Pairtage Productif Etreprice

Irprimé le 07102008 03:43:15 Fage 171

Page: 14] 4 1 » | ¥
HE Démarrer « JJ@ & 32 x| ”é&apports de synthése ‘ 5 Avancement physique
e [ - e

La courbe verte renseigne sur 'avancement physique prévu. En effet, chaque point de check-list est
pondéré et planifié. La courbe est construite dynamiquement et représente le fruit d’'un long travail de
préparation.

La courbe indique le « Réalisé ». Il est fonction de I'acquittement quotidien des points de check-
comment list par les Superviseurs chantier. Cette courbe se « construit » donc au fur et & mesure de I'avancement
se du chantier.
positionne-
t-on par | f , . . , | | .
rapportau  L€S courbes bleu foncés et renseignent respectivement sur la présence global et productive

planning ?  des Entreprises sur le Site. En effet, chaque matin, les effectifs entrant sur site sont saisis. Le distinguo
est établi entre le personnel Productif (soudeurs, tuyauteurs, régleurs, etc.) et non productif (chef
d’équipe, secrétaire chantier, etc.)

[ X Si les courbes ne s'affichent (page blanche), il vous suffit de re cliquer sur le bouton correspondant
pour rouvrir le rapport (initialisation défaillante d’'MS Graph, probléme Microsoft connu).

(2b) Cliguer sur « Avancement Physique (h) » pour obtenir un graphigue d’avancement physique pondéré
en heures au lieu d'un pourcentage. Cela permet d’évaluer le volume des travaux.

(2c) Vous pouvez régler votre plage de temps grace aux champs début et fin de fagon & zoomer sur la
période qui vous intéresse.

[ X Sile message « MS Access a provoqué une erreur générale... » apparait lorsque vous cliquez sur le
bouton d’ouverture du calendrier (), cela signifie que Windows n’est pas a jour sur votre PC. Veuillez
contacter votre Administrateur
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(3) Cliquez sur Diagrammes de répartition pour obtenir des détails par :

Aire

Zone

Unité

Systéme Process
Corps de métier
Entreprise

Dans chaque cas, la part globale ainsi que I'avancement physique sont mentionnés.

14.3 Accés aux rapports de détail par Systéme Process

Une option sur ce méme rapport vous permet d’obtenir un détail par systéme Process. En effet,
commencez par filtrer sur le systéme Process (W1 dans I'exemple ci-dessous) puis « Calculer » :

Qenu d'édition des rapports de synthése x|
Filtre | Rapp “yer sur "Calculer™) |
2
—Filtre ) 25}

s Projet l—;[ﬁl " Config, Pr. [—;[Ej
Syzteme l—;fﬁl Zone I—;[ﬂ
RéiObet [ =]zl Units
Type [ =1
Superviseur I—;[ﬂ
Entreprize I—;[EI. [~ Ré&fiau.) I_ [~ Dyn.

—Résultat 4
Mombre de Projets |_ Q;ICIH calcﬁe_)1 Calculer é\v
. o a |' .
b de Systémes | Signataires i __(_non calcul Efficher et |
Hb de Ref. Chiets | Signataires | i

b de Check-List | Punch-List {nan calcﬁn-é)'! Affichier purichilist |

=

[v Afficher le contenu du Filtre sur les rapports MasquUer | Fetrner |

Enfin, cochez les cases « Détalil par Projet » et « Grouper par Systéme » puis cliquer sur « Travaux par
Projet » :

H Menu d"édition des rapports de synthése x|

Filtre  Rapport I x . .
' Veillez & décocher « Détail

par Projet » apres avoir édité
Travalx par Projet v Detail par Projet @par SystEme votre rapport filtré. En effet, si
vous laissez cette case cochée
du 15-sept-03 Ll au 3l-ock-03 L% s R .
! 1w = et n"appliquez aucun filtre (TA03
phrysique (h) [T Inclare les samedis [~ Inclure dimanches complet) I'édition du rapport
Diagramme répartition | Répartition et avancements physiques multicritéres risque d’étre tres Iongue.

Imprimer touk | Imprimer tout sur imp. par défaut en I 1 exemplaire

{Fiche de travail} |l ligne vierge =] ISignataires réf. objet - |
[ Inclure Sécurité [~ M= risque sans libellé

Fiche de Risque |

Autres rapports |Choisir un rapporkt,., ;l

[v Afficher le contenu du Filtre sur les rapports MasquUer | Fetrner |
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Le rapport global apparait avec un détail sur la consistance du projet (isométriques, instruments, etc.). En
en-téte, le filtre apparait avec la date de remise du Systéeme Process :

™ proGest {c) 2002 - [Rapport d'impression des Travaux par Projet] i & x|
||[E Fichier Edition Format Ervegistrements Outis ieb Window 18] x|

Imprimer Rapport ]

Eh Imprimer
(#8 Snapshot [‘W -
& LYONDELL Récapitulatif des travaux par Projet P @ EE
Comment FILTRE : Le rapport st fitrs suivart Systéme Process = W1 - Systeme 1 - TORCHES fFin: 07402003 Zoom: 100% =
connaitre M® Projet Fart Projet  Systéme (Inkervention) Référence Objet Chesk-List Purch-List pagels) M 4 b M
I,aV ancemt Liballé (%) sign. Signé Mo Sign. Sigé  Mb Réal. Blog®  Réceptionmé Mo Réal. Blogs teg
FLOAO10H 21h* & & 1] 1 L3 1 12 2 2 14h* i Close
et la date de Soupases GpaEehe. | 6% 00% 187% BETE  Autphysique = BETE |
. d, DETAIL 5UR LE PROJET "FLOO104"
RESPOMNEABLES :
remise a'un - Feponsable Frojet : COTTA Olivier (Date faisa <. .............
~ - Reponsable Projet : WINCEMT Mathalie (Date fvis : .
Systeme  Pepenable Tachnique : BLUER David ((Dabe iz ]
- Reponsable Produstion : THIRY Emmanuel (Date /visa -
P rocess 7 - Reponsable hMaintenance : DIDIER hirc (Date fisa @

LISTEDES REFERENCES OBJET :
- SYSTEME NS : htervention N=3 zur P ID 1400-03 et 1100-03
- 11P0346 : hetallaiion ta@uterie, 1 Signature sur 6, 12 points de check-list donit 3 réalisés et 2 bloquants non réalisés, awvancament 66 6%

(Aucune punch-ist en cours aur ee Projet)

7 16 14 IIh"
Chargement PO route .| 7.7% 1000% STE%  Atphyique = 036%

DETAL SUR LE PROJET “FLOD1400" :

FLOA1400 24h® | 1 7

14.4 Accés aux rapports de détail des signataires

Pour savoir si vous étes signataire sur une check-list Process ou Maintenance, il vous suffit de filtrer par le
champ « Superviseur » sur votre nom, Frangois-Xavier Brunet dans ce cas :

B Menu d'édition des rapports de synthese ) 5'

FiItert I
—Filtre %7 o

¥ Projet I -] #E  Config, Pr. I 3 =
Comment Spstéme I = I EI Zohe I 'I El
suis -je Réf. Objet | ~1 78| Unite | ] =3
impliqué Type - NPID I ]
dans le Supervizeur |BRUMET Frar = Suz, Process I vI EI
jprocessus : .

de signature Entreprise I &3 )| RaF (A I [~ Dwn.
de la e
mechanical T S 3
compl etion ? Wombre de Projets 76 Projets| Zalculer 9

hb de Systémes | Signataires L@%‘_S}_’E-I"_DE&! e A

Mb de REf, Objets | Signataires | 3209 RO [ 0 Sign. | :
Mb de Check-List | Punch-List 41 CLsfOPL| | Afficher punch-fist |

b

[ &fficher le contenu du Filtre sur les rapports IMasauer | Ferrner |

Ouvrez ensuite le rapport « Travaux par Projet » sans cocher I'option détail. Vous obtiendrez la liste des
Projets sur lesquels vous étes impliqués ainsi que le nombre de points de check-list restant a lever.
Notez que les check-lists Process, Maintenance et Projet figurent systématiquement sur le Systéme 0 du
Projet.
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14.5 Accés aux Guides de réception et Punch-list

La réception d’'un projet est documentée a I'aide de guides de réception tuyauterie, instrumentation etc.
Vous pouvez imprimer ces guides de réception ainsi que la punch-list a I'aide du menu suivant :

8 Personnel

® Projet (liste)

ﬂ Gestion documentsire

18] Explorateur Construction

a Apercu dossier chantier ﬁ Créer nouveau Dossier
[:Q Edition planning %y Edition Systéme

@ Edition du prévisionnel 33 Signataire Systéme

E E_d_lmn du p.olntage. B % Edition REéférence Objet

Projet > g Signataire Reférence Obijet
Fenétre Organisation » EE Edition Check-List
Administration Imputation ¥ Qg Planning travaus:

Planning 3 é Rapport Planning kravaux
3 ;g Présence Entreprise

Utilitaires

Budget
& aide P
2 Chaix du Projet el & Edition Punch-List

@ Yalidation Punch-Lisk

& Utilisateurs connertés sécurité
Menu classique - ttgfExplorateur Constri
@ ArrEter LD Apergu dossier chantier
Pl S —— Document N
B ptroner - | |B) @ &) @y S EreEemeE
Prét #= Transfert Packet PC

Le menu suivant apparait :

gt1enu d'impression des dossiers construckion x|
1vité Client [ o] Alspsteme [0 <] ] 58]

MECHANICAL
o FLO/01284 %6184 Remplacement E2273 ot |FOMPLETION
visualiser les | FLO/01318 | %:5184 Dépose E2276 (s PE318
dossiers de FLOA/MA00  ®-6184 Chargement PO route

Ci A1 A0 ot e R I T T e oY

réception, et _*|_I Zohe MTH | M1

en particulier IT= Tous |2z Projetz
les
punch-list ? " Praojet ¥ S_I,rl\stéme = PuncheList|  Afficher Imprimerl F'aramétrel Masquerl

J \

€D

(1) Sélectionner le Projet,

(2) Sélectionner le Systéme (cf. définition d'un Systéme dans la Procédure de Mechanical) ou tous les
systemes du Projet en cliquant sur le bouton #

(3) Cliguer sur le type de rapport souhaité : Projet pour une synthése globale sur Projet, Systéme pour
un détail des Guides de réception ou Punch-list pour afficher la liste des réserves,

(4) Cliguer sur « Afficher » pour obtenir un apergu avant impression ou « Imprimer » pour imprimer
directement sans apergu vers votre imprimante par défaut.
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15. Module Pocket PC

15.1 Généralités

L’application Pocket PC, si elle est disponible, permet d’exporter des dossiers de réception sur une
machine mobile puis de gérer ce dossier directement sur le chantier. Le principe de fonctionnement est le
suivant :

Appareils mobiles
(Pocket PC)

nibilit
machin

d’information
en temps réel

Dans ProGest sur PC, on dispose d’un menu d’Export/Import pour sélectionner finement les informations
a transférer sur Pocket PC. Une fois transféré, voici ce que permet précisément I'application Pocket PC :
Sélectionner un projet, un systéeme, une référence objet, etc.
Visualiser les paramétres d'une Référence Objet,
Créer, modifier ou supprimer les points de check-list ou de punch-list,
Ajouter ou supprimer des signataires de systéme ou de référence objet,
Saisir la signature et commentaires des signataires de systéme ou de référence objet,
Ouvrir les documents liés a un point de check-list, punch-list ou signature,
Associer une note manuscrite (suivant un modele) ou un mémo vocal & un point de check-list, punch-
list ou signature,
Visualiser par arborescence un dossier complet assorti de synthéses pour visualiser I'avancement
physigue, les points bloguants restants, mes signatures non collectées, etc.
Gérer ses parametres personnels

15.2 Transfert des données Pocket PC

Pour transférer des données Construction vers le Pocket PC, faire Démarrer > Programmes >
Construction > Transfert Pocket PC. Le menu se décompose en 3 onglets :

Un onglet de transfert des données de la base centrale vers le Pocket PC

Un onglet de transfert des données du Pocket PC vers la base centrale

Un onglet d'options permettant le réglage avancé et des fonctionnalités supplémentaires
Notons que des connaissances sont requises sur I'usage courant d’'un Pocket PC et MS Activesync,
l'interface de dialogue standard entre PC et Pocket PC. Le cas échéant, se reporter & la documentation
dédiée.
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B3 Menu de Transfel

Depuis PC vers Pocket PC ]Depu\s Packet PC wers PC I Installation { Options I

Filtre %3] =

[ & codfigr [ A

& Projet

Systéme ,—LI@ Zone ’—;Iﬂ
Pet Obiet [ =] || Urité [ ==
Type -] || WPID -1 0

Superviseur 2 ﬂ Sys. Process = ﬂ
Entreprise =] 2| ™ Raffau.) [~ Dyn.

Résulat
Ennn calculg)| Calculer
(n_ﬁb:_c._a\cu\‘é_)_; J
\ n ca\c!_l'\é)=

B .(_n_u_n_ ca\cu\é); J J

Mombre de Projets

Mb de Systémes | Signataires |
Mb de REF. Objets | Signataires |
Mb de Check-List { Punch-List |

Statut

Masquer Fermet ‘

B8] tenu de Transfert Focket PC

Depuis PC vers Pocket PC - Depuis Pocket PC vers PC | Tnskallation | Options I
Information

Taille de la base de donnée sur Pocket PC
Nombre de notes et mémos vocaux sur Pocket PC
Taille des notes et mémos vocaux sur Pocket PC

Temps estimé de transfert ) 30s

Résultat retour depuis Pocket PC

Mombre de Projets

Nb de Systemes | Signataires

Mbde Ref. Objets / Signataives |
Nombre de Points de Check-List

o |

b de notes et mémos vocauyx |

Statut

SRS Herevair deplis Bocket FCE

Masquer Fermet

B3| Menuide Transfert Poc

Depuis PC vers Pocket PC } Depuis Pocket PC vers PC - Installation | Options }

nislzstarm | Reinstaller IApplication sur Pocket P |

Désinstaller I'Application sur Pocket PC |

Transfert manie!
¢ PDA connecte
" PDA déconnects Récupérer donnée du Packet PC |

{+ synchro)
Transfert de fichiers |

Transférer données vers Pocket PC |

Ukilisater

Uilisateur Pocket PC - [BEMELHADT Sami -

[ Utilisateur Administrateur sur Packet PC %

Options de transfert
¥ Transférer les Projets, Systémes et REF, Objet avec check-list seulement
¥ Transférer les fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et signataires
v Exclure du bransfert les fichiers autres que Mobes ( pwi) et Mémos voc, {wav)
¥ Transformer les Maotes écrites {.pwi) en fichiers Ward {.doc) et inversement

Masquer Fermet

Le premier onglet permet de sélectionner finement les
données a envoyer au Pocket PC. Ce menu de filtre est
identique au menu d’édition des « Rapports de Synthése ».
L’encadré en bas a gauche visualise la connexion avec le
Pocket PC:
Fléche grise clignotante + mention « Prét » : le Pocket
PC est prét a recevoir des données
Fléche rouge + mention « Déconnecté » : le Pocket PC
est soit déconnecté, soit un probléme empéche le
dialogue. Veiller a ce qu'Activesync soit disponible et le
Pocket PC en mode synchronisé.
Fléche verte + mention « Non installé » : le Pocket PC
est prét a recevoir des données mais il est détecté que
I'application ProGest pour Pocket PC n’est pas installée
OU que I'application est ouverte sur le Pocket PC. Dans
ce dernier cas, fermer I'application sur le Pocket PC
puis fermer et rouvrir le menu de transfert Pocket PC
Une fois les critéres de filtre satisfaisants, cliquer sur le
bouton « Calculer » puis « Envoyer vers Pocket PC ».

Le deuxiéme onglet ne propose q'un bouton qui déclenche
I'import des données du Pocket PC vers la base centrale.
Un rapport détaille les mises a jour effectuées.

Notons que la mise a jour qui prime est celle effectuée le
plus tard. Par exemple, si un point de check-list est acquitté
a 10h sur le Pocket PC tandis qu'un utilisateur acquitte ce
méme point sur PC & 11h, c’est la modification sur PC qui
'emporte. Il est donc fondamental que le réglage de I'heure
sur le Pocket PC soit fiable.

L'import génére un fichier de base de données ImpPpc.mdb
situé dans le dossier ou s’exécute ProGest. Il contient toutes
les mises & jours réalisées sur le Pocket PC. Ce fichier est
écrasé a chaque import. L'import dure généralement peu de
temps car seules les mises a jours sont rapatriées et non la
base de données Pocket PC compléte.

Le troisieme onglet offre la possibilité de :
forcer la réinstallation ou la désinstallation,
effectuer les transferts Pocket PC en mode déconnecté.
Ca peut étre le cas lorsque les utilisateurs sont sur des
sites n'accédant pas a la base de données centrale.
L'administrateur a alors la possibilité d’extraire des
bases de données puis de les envoyer par mail (par
exemple) pour permettre de les transférer sur le Pocket
PC depuis un PC non raccordé au réseau. ldem pour le
retour d’informations.
Déterminer l'utilisateur du Pocket PC : cette option est
utile dans le cas ou un alimente un parc de Pocket PC
administrateur depuis un unique PC.
Forcer I'utilisateur du Pocket PC comme administrateur
pour bénéficier de fonctions avancées : changer
d’identité, modifier ou supprimer des points obligatoires
ou validés.
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15.3 Module Pocket PC

15.3.1. Acceés aux données

File Zoom Tools Help

f‘ﬁ” Démarrer

Resco File Explorer
G Windows Media

| Notes
TomTom Navigator

nation Sup®

[ Programmes
¥ Parameétres

File Zoom Tools Help

weullez selectionner le menu

i ]
[ Afficher la Check-List

< Afficher la Punch-List

@ Signataires Systéme

& Signataires Références Objet
[y Mavigation

iy Parametres

8 Calepin

@, Mérmo wacal

Y Photas

@) tide

Utilisateur : BENELHAD] Sami

[©)

ok

15.3.2. Menus check-list

W ik Sami

File Zoom Tools Help

ibellé Check-List -
[ sortie magasin

B‘ Confarmnité au PID

[} Corfarmité standard de montage
D[} Supportage [ Fixation [ Wibration | Acce

DB' Raccordement cible secondaire B (Pre
DG' Raccordement cible secondaire Instrul
DG' Fixation chemin de cable 2aire

DG' Repérage cible secondaire

DB' Test de continuité | Demie synchro
DG' Epreuve des lignes d' impulsion /Sechag
D[} Synchro finale | wérif, échelle 0 OERtré[ ]
r=1

4 [ [ I

Référence Objet : Autre Paramétres
0] Ed. (4 Mouv., G Modifier €30k

Pour ouvrir I'application
sur Pocket PC, faire
Démarrer > Pocket
ProGest. Si aucun
raccourci n'est dispo.,
faire Démarrer >
Programme puis cliquer
sur Pocket ProGest.

Le manuel ci-dessous
détaille la méthode de
saisie Transcriber :

FOF !

Manuel Transcriber

Un menu simplifié
permet d'accéder a
toutes les fonctionnalités
de l'application. Une fois
le menu choisi, cliquer
sur le bouton OK dans
la barre d'outils.

L'utilisateur connecté
est affiché en bas avec
la mention (Admin) si il
est de surcroit
Administrateur.

Aprés avoir sélectionné
une référence objet, le
menu « Afficher la
Check-list » permet
d’accéder a un menu
simplifié
d’acquittement.

L'utilisateur peut
accéder aux éléments
de détail en
sélectionnant un point
de check-list puis en
cliquant sur le bouton
« Modifier »

pour Pocket PC

Deesigned by €O Concept (3] 2006

(8] Quitter ok

EEE

File Zoom Tools Help

veuillez sélectionner vos options de filtre

8w sytene
@ e, Obj

& W Proet

dae [T
L, Sys. Process l:ljj
A s i
B Superviseur :D:‘

Etat

@) Tout () Reste dfare () Réalisé

© ok

W ik Sami

File Zoom Tools Help

BE®

La page d’accueil peut
étre désactivée.

A tout moment, il est
possible de quitter
I'application en cliquant
sur le bouton rouge O]
dans le coin inférieur
gauche. Il est tres
important de bien quitter
I'application avant de le
raccorder au PC pour
import des mises a jour.

Le choix du menu

« Options de filtre »
permet de sélectionner
un projet, systéme ou
référence objet pour
accéder aux différents
fonctionnalités liées a
ces éléments. Cliquer
sur OK pour revenir au
menu principal.

Les autres options de
filtre (& I'exception de
« Etat ») sont a ce jour
inopérantes.

W i Sami

L Date prévUE ‘IIF
Généralités ] =]
ks [ | B Ca—n
o REP i REPérage (tous types)

Libellé
] Entreprise __
Document joint [fusant [-T#] |7
Bloguant
i Titre M
Chligatoire Querir Média [ Mote écrite |[MEma vocal
Dynamnique
I:‘ Pondération - [0 + | |Durée ;
Remargue Exemples remarque
] Ressources -1 ]2 h
= I+
\0] Ed. &/ Supp. eOK eﬁmnuler (0] Ed. &/ supp. eOK eAnnuler

Dans le menu « Modifier », I'ensemble des champs disponibles dans ProGest est affiché. Si I'utilisateur
est administrateur, il peut modifier ou supprimer le libellé d'un point de check-list obligatoire.
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15.3.3. Menus punch-list

M Vi Sami

File Zoom Tools Help
i

M® Punc,., I Libelé

O <91 Mettoyer le chantier

D-j' 2 Creer marche pied pour permettre|
I:‘ -’J 3 Ajouter Flexible permanent sur wtilif
L

Modifier
SUpAtimer

Couper
Copigt

Caller T v

(0] Ed.| A nouv. ¥ modifier €0k

Aprés avoir sélectionné
un systéme, le menu

« Afficher la Punch-

ist » permet d’accéder
a un menu simplifié
d’acquittement de la
punch-list.

Un click sur « Nouv. »
permet de créer un
nouveau point de
punch-list puis, en
cliguant sur

« Modifier », spécifier
le point de punch-list.

File Zoom Tools Help

Fil=: Zoom Tools Help

i

Généralités

Diatke
Date
Kl I
Date a
; 123 4f
Lbeld 11/ 5 5 @8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 F
19 20 21 22 23 24 25|,
26 27 28 29 30 31 u
=
Aujourd'hui: 07/03/07 (&
[ ] Anruler

Eloquant

| ]

i

Généralités

Diate

Date
22 Heure

Date
Libell

37 Seconde

[« T T»]

[#] Annuler

| ]

n-coZI| o ~oo

Bloquant

Le menu d’édition permet de dupliquer efficacement un point de punch-list et tous ses attributs. Si
l'utilisateur est administrateur, il peut modifier ou supprimer le libellé d’un point de punch-list validé.

15.3.4. Menus sighatures

W ik Sami

File Zoom Tools Help

i

Liske des Signataires Systéme
[ I8

]84 ErUNA Sebastien
]88 cHicHA slbert

1€ LASSERRE Wincent

4] il T I3

(0] s €24 (A4 sioner @0k

File Zoom Tools Help

7

@) Quoi A signature (&3 Comment.

B

(0] Ed. 5k Effacer @5 ok @4 Annuler

Aprés avoir sélectionné
un systéme, le menu

« Signataires
Systémes » permet
d’accéder aux
signataires.

La case & cocher
permet de formaliser
une signature papier
tandis que le bouton
« Signer » permet de
saisir une signature
graphique.

L’'onglet « Signature »
permet de saisir une
signature graphique. Il
est conseillé de
demander d'apposer les
initiales pour davantage
de tracabilité.

Si l'utilisateur rate sa
signature, il peut la
recommencer en
cliquant sur le bouton
« Effacer ».

File Zoom Tools Help

i

@) Guai | A signature ]aﬂ Comment. ]

Yous Etes sur le point de signer la
Réception Mécanigue du :

Systéme N1 @ test

Faisant partie du Projet :
PROODZ : Projet Grand Arrét 2007

] [E1F

Yeuillez lire ce qui suit avant de signer :
- Attention | 1l reste 47 points de check-ist
blogquants non réalisés,

- Attention ! Il reske 4 signatures de
Référence Objet non collectées.

- 47 points de check-list ont éké réalisés sur H

@ Ed. !Effacer eOK Q Annuler

File Zoom Tools Help

i

@) Quoi _‘:f Signature & Commert,

Commentaire {255 car. max) :

Je receptionne le systeme et assume la
remise en service de | installation sans
retarage des soupapes d Expansion

A [T »

Diocument joink:
Titre:

e

(N&art) [-

Quyrir Média | Mote Ecrite || Mémo vocal

Sig. Obligataire

Quamedter [ ]
e [

@ Ed. -Effacer eOK Q Annuler

Le bouton « Signer »
permet d'accéder a un
menu en 3 onglets.

Le premier « Quoi »
identifie I'objet de la
signature. Le bouton

« Rafraichir la

synthése » affiche la
liste des éléments de la
base de données et leur
statut. Quelqu’en soit le
statut, rien n"'empéche la
prise de signature.

En plus d'une signature,
on peut ajouter des
commentaires a la
signature sous forme de
commentaire, note
manuscrite ou mémo
vocal.

Il est possible d'ajouter des signataires depuis la liste du personnel disponible a I'aide du bouton « Aj. »
(comme ajouter). Il n’est par contre pas possible de créer un individu dans I'’Application Pocket PC. Ce
menu est similaire a celui permettant de signer une référence objet.
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15.3.5. Menu navigation

W i Sami

File Zoom Tools Help

EE®

+ % Synthise 1
= ___) Systéme M°1 | test
- &% Synthése
» SystEme non réceptionné
» 4% des points de Check-Li:
& 57 points de Check-list, dof=
» 0% des points de Punch-Li:
® 4 items de Punch-list, dont
® 25% des signatures de réd
» 4 signataires Systéme, dor
+-8 Signataires systéme
+ - Références objet
= ;-‘7' Punch-list
O N1 Mettover le chantier |

O M°2 : Creer marche pied pd ™ |
4] [ T 3

o] 2] Rafraichir 0K

15.3.6. Menu parametres

Le menu de navigation accessible par « Navigation » du menu principal
permet de visualiser l'intégralité de la base de données du Pocket PC sous
forme d’arborescence. Cela de la méme fagon que I'Explorateur Construction
dans ProGest sur PC mais de fagon simplifiée et ne permettant d’accéder aux

menus d’'édition.

La synthése indique par contre 'avancement physigue contrairement & la
synthése sur PC. Attention, I'ouverture des branches « Synthése » peut étre
longue, surtout lorsqu'’il s’agit d’'une synthése au niveau du projet complet.

Pour revenir a I'état initiale, cliquer sur le bouton « Rafraichir ».

Le menu parametres se décompose en 3 onglets :

EE®

r’ Application | (2} Dunnéesl 1 Boutons
Taile des caractéres dans les liskes

¢ Exemple élément de liste o1
(_JExemple élément de liste Me2
& Exemple élément de liste NE3

| Ouwrir |a liste des Documents joints

|:| Passer la page d'accueil

Yolume musique d'accueil @OOOO
o] A Defaut € ok €% Annuler

Y
" Application @ Données ‘.._] Boutons
R Baouton 1 Signer RéFé
Bouton 2 Options de
Eouton 3 Liste des Pr
Bouton 4 Liste des Sy

Bouton 5 Liste des R

Fanckion associée au bouton N°1

Détail paint de punch-list
& Signataires Systéme
j Signer Systéme
& Signataires REFérences Objet

2

éférence Objet

Le premier onglet

permet de gérer :
la langue de
I'interface (non
finalisé a ce jour),
la taille des
affichages pour
faciliter la lecture,
des options d'accés
a l'application.

Le bouton « Ouvrir la
liste des Documents
joints » est inopérant.

Le dernier onglet permet
d’affecter des fonctions
de l'application a des
boutons du Pocket PC.
Cela accélére I'accés
aux données, notam-
ment parce qu'il ne
devient plus nécessaire
de revenir au menu
principal pour naviguer
dans I'application.

Nota : tous les Pocket
PC ne sont pas équipés
de boutons standards.

7% application || (B Données || |3 Boutons
BENELHAD] Sami [ ]

I:‘ Filtrer la Punch-list par la Référence Objet

DatefHeure Packst PC [o7/03/07 22:21:58] ]

Mota : pour étre sir que votre Pocket PC soit
toujours & I'heure, pensez & activer ['Option de
synchronisation automatique & la conne- xion
avec le PC de Bureau dans ActiveSync,

Qui suis-je ¥

Informations sur e dernier transfert !
Derniére réception de données le 07/03/07
Z22:01:35 par Sami (SWC123)

@ EL Defant @0k €% Annuler

Le deuxiéme onglet

« Données » permet de:
changer d'identité,
seulement si
l'utilisateur est
Administrateur,
d’afficher la punch-
list en tenant
compte du critére
de filtre réf. objet,
de mette a jour la
date et I'heure du
Pocket PC évitant
d’accéder au menu
complexe Windows.
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15.4 |Installation et configuration

15.4.1. Installation d'MS Activesync

NE PAS BRANCHER LE POCKET PC POUR L’INSTANT
Lancer I'installation d’Activesync 4.5 disponible en téléchargement sur le site de Microsoft ou a travers les
applications mises a disposition par votre Service Informatique.

A lafin de l'installation, redémarrer le PC. Si a la fin de I'installation, I'assistant suivant apparait, ne pas en
tenir compte et redémarrer quand méme le PC :

Get Connected @

Get Connected

After ingtalling batteries or plugging in the AC adapter, do
ohe of the fallawing:

*|Jze the zenial cable to connect to a COM port on the back
of thiz desktop computer and click Mext.

*|Jze the USE cable to connect to the USE port on the back
of thiz desktop computer.  ActiveSync will automatically
detect the device connection.

Y'ou can alzo connect your mobile device using infrared [IR).
Far more information, click Help.

Anriuler | Aide |

Une fois redémarré, vous pouvez alors brancher votre Pocket PC par le port USB. Tout autre mode de
connexion (wifi, bluetooth, etc.) étant plus complexe, se reporter a la documentation de votre Pocket PC
pour en connaitre les détails.

Aprés branchement du Pocket PC par le port USB de votre PC, la pastille MS ActiveSync dans le
bandeau d'horloge en bas a droite se colore en vert et tourne dans le sens horaire @ sivotre Pocket PC
n'est pas reconnu lors du branchement par le port USB ou qu'MS ActiveSync ne se met pas
automatiquement en route, veuillez vous reporter a la documentation de votre appareil et d'MS
ActiveSync.

15.4.2. Lien avec MS Outlook

Depuis Windows Maobile 2005, il est généralement demandé de configurer un compte MS Outlook. Il n'est
cependant pas indispensable d'utiliser MS Outlook comme client de messagerie. Si vous utilisez Lotus
Notes ou Outlook Express par exemple, il n'est pas nécessaire de changer vos habitudes.

Si le message suivant apparait, suivre les étapes décrites aux pages suivantes :

Microsoft Dutlook W x|

Either there is no deFault mail client or the current mail client cannot Fulfill the messaging request. Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail
clignt,
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Selectionnez le[s] service(s] dinformations que vous souhaitez
utilizer avec Microsoft Outlook.

™ Utiliser les services dinformations suivants

I Servew Microsoft Exchange d
I Messagetie Intemet
I Lotus Motes Mai

El

+ Eonhgl)rel manuelement les services dinformations

<F‘lécégank(| Supvant > I\> Annuler |

osoft Outlook

Assistant Installation de

[ionnez un nom & ce nouveau profil. Ce nom permettra de le
différencier des auties profil: que vous avez définis.

Mom du profil: |[

=

<F‘lécégantq Supvant > I \>Annuler |

Etape 1

Propriétés de

AL

Services | Remise I Adeszage I

Les services d'information suivants ne sont pas installés dans

ce profil
=l

|

Ajouter, .. | Supptimer | Froprigtes |
gopier.../|/ & oropms de...l
ak I Annuler | Appliquer Aide
Etape 3

r Dossiers personnels L x|

e BB

Bechercher dans - | =4 Outlack

Nom de fichier [tatal

Tupe |Fichiers PST [*.pst)

Etape 5

Propriétés de TOTAL i x|

Services | Fiemise | Adiessage |

Les services dinformation sulvants ns sont pas installés dans
ce profil ¢

Supprimer Propridtés
Copier .., & propos de...

K oK J) pnvuler | Al fide

Etape 7

Etape 2

Ajouter un service au prol _|

Services dinformation disponibles :
Annuaire LDAP Microsoft
Disquette fournie. .. |
Supprimer |
& propos de... |
Messagerie Internet LI

OF I Annuler | Aide |

Etape 4

Création de dossiers personnels Microsoft x|

Eichier : IC:\Documents and Settingsh:20152801Local Settings\Applica

Mom :

i~ Définition du chiffrement
© Aueun chiffrement
0 Chiffrement compressible
€ Meileur chiffrement possible

—Mat de passe

Mot de passe : I
Confirmation du mot de passe : I

[ Enregistrer ce mot de passe dans votre liske de mots de passe

< Ok h Annuler | fide |

Etape 6

Assistant Installation de Microsoft Outlook:

Clest fait |

Wous tes prét & utiizer Microsoft Outlack avec les services
dinformations suivants :

Dossiers persannels

-]

<Précégsnl‘/Tsrm\nsr h Aaruler

Etape 8
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15.4.3. Paramétrage d’MS Activesync
Lors du branchement du Pocket PC, I'assistant de création de partenariat ActiveSync apparait :

Etape 0 : Ecran d'accueil zl

. . Welcome to the Pocket PC Sync
Cliquer sur 'Suivant' | Setup Wizard

To zet up a sync relationship between this computer and
your Pocket PC, click Next.
If you click Cancel, you can still

+ Copy and move files between your Pocket PC and
thiz computer

*  Add and remove programs on your Pocket PC

< Brecedent §i Si Annuler |

Etape OB : Supprimer partenariat _ﬁ

s

Deleting a sync

U n Pocket PC ne peul‘ él‘l’e disposer Delete an existing zync relationship before zetting up a new one.

que de 2 partenariats. Si le Pocket

PC que VOus venez de con neCter Your Pocket PC is synchronizing with tbwo desktop computers. Y'ou cannat set up a sync
H A7 ¢ ith deskh I til you delet it lationship with f th

dISpose de!a de 2 partena[IatS, Ie L\‘tlheracr;i:\éu::rs_ op computer until you delete an existing sync relationship with one of the

message ci-contre apparaitra. Il est

dans ce cas indiSpensable (et non Deleting a sync relationship results in pour Pocket PC loging all settings specific to

riqué) de Suppri mer |,Un d ,eUX pour that computer. To delete a syhe relationship, select it from the list and click Delete.

pouvoir continuer.

<Erécédentl Suivant > Annuler |

Etape 1 : Définition partenariat Nouveau partenariat X
Opter pour un partenariat standard
sans quoi le présent assistant de
connexion s'ouvrira a chaque fois
gue vous brancherez le Pocket PC.

Définition d'un partenariat

Cet Azziztant vous aide & établir un partenariat entre I'appareil
mobile et cet ordinateur. Yous pouvez définir un partenariat
standard afin de synchronizer les données de apparell et de
l'ordinateur, ou bien un partenariat Invité, si vous souhaitez
uniquenent transférer les données de 'appareil

Guel type de partenariat souhaitez-vous établir entre 'appareil et
cet ordinateur ¥

Etape 1B : Nom du Pocket PC

Si le nom du Pocket PC par défaut
existe déja sur votre PC (lors du
branchement d’'un autre Pocket PC,
par exemple) une étape spécifique
apparait en vous proposant de saisir
un nouvel identifiant.

d

riger les données de l'apparei et de
cet ordinatewr en actualizant les données telles que le
courmier éectronique et les éléments de calendrier aus
deux endroits.

" Partenariat | ryité

Je zouhaite uniguement copier des informations de
l'appareil vers l'ordinateur, ou bien sjouter et supprimer des
applications ou restaurer un fichier de sauvegarde. Je ne
zouhaite pas synchronizer de données.,

| Suivant » | Annuler Aide
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Etape 2 : Etendue SynChFO Mouveau partenariat E|

Spécifi t les données doivent étre

Sélec“ onner Ia SynChronisation Choigir pour synchronizer avec le Bureau et/ou un serveur
« avec cet ordinateur de bureau ».

‘Wous pouvez spnchronizer les données [messages électroniques, éléments de calendrier,
etc.] de I'appareil et de cet ordinateur de bureau. Toutefois, si vous avez accés & un serveur
Microsaft Exchange Server via Exchange ActiveSync, vous pouvez également choisir de
synchranizer certaing types dinformations directement avec un serveur afin d'obtenir des
informations actualizées méme lorsque l'ordinatewr de bureau est éteint.

Comment souhaitez-vous synchronizer votre appareil 7

+ Synchronizer avec cet ordinateur de burea

" Synchroniser avec Microsoft Exchange Server et/ou cet ordinateur de bureau

[Fiemarque : Wous devez avoir accés & un serveur Microzoft Exchange Server via
Exchange ActiveSync ou Microzoft Mobile Information Server.)

<Erécédent| Suivant » | Annuler | Aide |

M 1 PC SynChroniSéS Nouveau partenariat E|
.. . . . Sélectionnez le nombre de partenariats

ChOISI r I’Optlon C]UI Vvous convient |e Déterminez i vous voulez une synchronization avec cet ordinateur uniquement,

mieux (il est conseillé de cocher

« Non, Synchroniser avec deUX Wous pouvez établir jusqu'a deus partenariats, ou bien un partenariat unique avec cet

ordinateurs » pour éviter le g:ﬂ:::::a:. ?Souhaitez-vous Etablir un partenariat et synchroniser uniquement aves cet

param étrage d’'un nouveau & i, synchronizer uniguement avec cet ordinateur

pal’tenari at) . Su_pprimer tous les partenariats de I'appareil et en établir un nouveau avec cet ordinateur

uniguemnent.

Ce menu appara’l\t Seulement Si |e " Mon, synchronizer avec deux ordinateurs

POCket PC a déja été I’aCCOI’dé a un F;i;;fer;l partenarniat avec cet ordinateur, mais ne supprimer aucun partenaniat existant de

autre PC. '

<Erécédent| Suivant » | Annuler | Aide |
Etape 4 Applic. synchronisces

DéCOCher toutes IeS cases car SélectionnelzeI: [l,lpe d'informat‘ij;sé synchronizer, '

ProGest ne requiert aucune

SynChronisation par d’autres Pour synchroniser un type dinformation particulier, activez la case & cocher comespondante.
appl | CationS. Désactivez les cazes & cocher des types ne devant plus étre synchronisés.

Appareil mobile Ordinateur de bureau -~

Nota : si malgré tout vous souhaitez el Caea)

Microsoft Outlook

laisser une coche active pour vos T Calendrier Non installé
besoins personnels (« Boite de B Contacts Non installé

~ . I k I Dh Favoris Intemet Explaorer
receptlon » OUI 00 par exemp e) 1% Fichiers Fichiers synchronizés

cela ralentira en conséquence les [ Notes Non installé 3

SynChronlsatlonS' Pour en savair pluz sur les ééments spnchronizés et leur personnalisation,
cliguez sur le type dinformation concemné dans la liste, puis sur Paramétres,

<Erécédent| Suivant > | Annuler | Aide |
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Etape 5: Fin Mouveau partenariat @

A lissue de cette étape, ProGest est Installation terminée

prét & dialoguer avec le Pocket PC
pour effectuer les opérations
suivantes :

1 - installation de I'application
ProGest pour Pocket PC

2 - envoyer / recevoir des données

Wous Btez maintenant prét & échanger des informations entre
l'appareil mobile et cet ordinateur.

Lors de la fermeture de cet Assistant, Microsoft ctiveSenc va
FOUVIr et :

[Appareil connecté en tant quinvité] Cliquez sur Explorer
dans la barre d'outils et commencez 'exploration de
l'appareil.

[&ppareil avec partenariat] La synchronisation démarre.
Weuwillez patienter jusqu'a la fin du processus avant d'utilizer
l'appareil.

Cliquez sur Terminer pour quitter [Assistant,

< Précédent |: Annuler | |

Suivant les derniéres version d'ActiveSync et Windows Mobile, un dernier écran peut demander si le
Pocket PC peut "Accéder aux réseau ...". Dans ce cas, laisser la case non cochée et cliquer sur
"Suivant”.

A la fin du paramétrage d’ActiveSync, veillez & ce que la synchronisation automatique de I'horloge du
Pocket PC soit active. En effet, ce point est primordial pour [l'utilisation de ProGest concernant
I'horodatage des données.

; ; Settings
Pour cela cliquer sur le bouton ActiveSync @ dans Ia : =
barre d’horloge, en bas a droite de I'écran. Dans la barre |
d’outils d’ ActiveSync, cliquer sur Outils > Options. I @smmeinfo,mq.imyouwamwnchmzewnhyou,
apparait I'écran ci-contre sur lequel il faut cliquer sur e e
« Settings ». Dans le menu suivant, veiller a ce que la R
case a cocher « Synchronize Pocket PC date & time E%Contact_s
upon connecting » soit bien activée : Bt
O Taches
DNDtes
O ﬁ Favarites
[ (9] Files
| x|

Configure vour Pocket PC to spnchronize directly with a
desklop computer. Ta remaove this desktop. click

Profil : j [ouvead..,
Delete Desktop button below.

oK | Annuler | Aide | Options= | Eriendly name:

/

I there is & canflict: IHepIace Itern on Device ;I

@hronize Pocket PC date and time upoh connecting

[Delete Deskiop | @I Cancel
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15.4.4. Installation de ProGest pour Pocket PC / Mode connecté

Avant d’ouvrir ProGest, veiller a ce que ActiveSync soit opérationnel. Pour cela, vérifier que la pastille

dans le bandeau d’horloge en bas & droite de I'écran soit verte et statique @ sila pastille est grise ou en
rotation, le Pocket PC n’est pas prét.

Si OK, dans ProGest, faire Démarrer > Programme > Construction > Transfert Pocket PC :

B Menu de Transfert Pocket PC x|

Depuis PC vers Packst PC | Diepuis Pocket PC vers PC | Installation { Options |

Filtre %3 =
¥ Projet Iﬁy_’_:l ¢ Config. Pr. Iﬁa’_—'_sl
Systéme Iﬁ@ Zohe !—;[ﬂ
Ref Objet [ =1 8| Unite [ =i
Type [ =1« vFD [ =1

@ L'application n'est pas installée sur le Packet PC actuellement connecté,
.

Waulez-vous linstaller maintenant ?

#x> Envoyer vers Pocket PC

Masquer | Fermer |

L'installation se lance automatiquement si l'application n'existe pas sur le Pocket PC.

Une fois l'installation terminée, veiller a finaliser I'exécution des programmes sur Pocket PC :

Microsoft Access x|

@ L'installation s'est terminée avec succés,

IMPORTANT : pensez & compléter linstallation en lancant les programmes suivants présents dans Démarrer =
Programmes sur le Pocket PC

- Runtime eVE (Fichier 'RuntimeEYE . cab’),
- Gestion base de donnée (fichier 'ADOCE. WS, cab’y,
- Sécurité RAPI (fichier 'EnableRapi.cab’y,

Sans quoi 'application 'Pocket ProGest' sur le Pocket PC ne fonctionnera pas,

Sur le Pocket PC, aller dans Démarrer > Programmes puis taper sur les icones suivantes en acceptant
l'installation a chaque fois :

U ADOCE.WM5.cab

U EnableRapi.cab

U RuntimeEVB.cab
Dans les 3 cas, spécifier une installation sur I’Appareil et non la carte mémoire. En outre, accepter tous
les messages de validation.

Nota : si lors d’'un débranchement / rebranchement, le menu de transfert Pocket PC n’arrive plus a établir
la communication avec le Pocket PC (Pocket PC barré en rouge), il est nécessaire de fermer puis
ProGest et rouvrir le menu de transfert Pocket PC.
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15.4.5. Chargement / Récupération de données

Comme précédemment, vérifier que la pastille dans le bandeau d’horloge en bas & droite de I'écran soit

verte et statique @ puis dans ProGest, faire Démarrer > Programme > Construction > Transfert Pocket
PC.

Commencer par initialiser le filtre puis sélectionner les données a envoyer au Pocket PC a l'aide des
différents criteres. Une fois le filtre adéquat défini, cliquer sur « Calculer » pour visualiser les quantitatifs
dans I'encadré « Résultat ». Si le filtre est satisfaisant et que vous n'étes pas l'utilisateur du Pocket
PC, aller dans l'onglet « Installation / Options » pour spécifier I'utilisateur du Pocket PC. Par défaut, le
nom qui apparait est celui de I'utilisateur en cours. Il est modifiable seulement si vous étes administrateur
sur le module de transfert Pocket PC. Attention: ce paramétre n'est pas persistant. Il sera donc
nécessaire de le renseigner a chaque envoi au Pocket PC. Cela fait, retourner au premier onglet puis
cliquer sur le bouton « Envoyer vers Pocket PC ».

B2 Menu de Transfert Pocket PC } | B2 Menu de Transfert Pocket PC . x|
IIation } Optians | Depuis PC vers Pockst PC | Depuis Packet PC vers pC - Installstion [ Optioy I_
G : ;

& P @ coofine [ = A et | Réinskalier TApplication sur Pocket BT I
Systéme lﬁﬂ! Zahe l—;fﬂ
RétObet [ =1 #@El| Unis [ =l
Type ~] x| NP | g2 =]

Désinstaller I'Application sur Pocket PC |

TransFert rmanuel

Transférer données vers Pocket PC |
Superviseur 'I ﬂl Syz. Process I 'I EI {+ PDA connecks
Entreprise -1 ]| Raftau.y | I~ Dyn. " PDA déconnecté Reécupérer donnge du Pockst PC |
{+ synchra)
— Résulkat Transfert de fichiers |
Mombre de Projets L | Calculer
hb de Systemes { Signataires | ) ; g Utilisateur Utiisateur Pocket PE  [LAMBERT Patiick 7
b de REf, Cbjets | Signataires | &) "
hb d= Check-List { PuncheList L 1| | punchidlist | %2 I~ | Utilisatenr administrateur sur Pocket P suis—je? |
: =
Skatut — Options de transfert
v I¥ Transférer les Projets, Systémes ek REf, Objet avec check-ist seulement
i ¥ Transférer les fichiers atkachés aux check-lists, punch-lists et signataires
77 Emvoyer vers Pocket PC ¥ Exclure du transfert les Fichiers autres que Notes (pwi) ef Mémas voc, {away)
- Prét ¥ Transformer les Motes écrites {.pwi) en Fichiers Word {.doc) et inversement
Masquer | Fermer | Masquer Fetrner
B2 Menu de Transfert Pockek PC § x|
Depuis PC VEF@ | Diepuis Pocket PC vers PC I Installation / Options I
—Filtre 3] =

i+ Projet lﬁ@ " Config. Pr. Iﬁﬁl
Syatéme lﬁ L’_EI Zohe lﬁ EI
Rt Obet [ = z7| Units [ =1
Type [ 1| wPD I
Supervizeur lﬁﬂl Syz. Process rﬁﬁl
Enfreprize lﬁﬂl I~ Raf{au.) I— I~ Dyn.

i Résultat
i1E)] Calculer
I Chzok-list | @
Punchi-list I @I

Mombre de Projets L
Mb de Systémes | Signataires I:
Mb de REF. Objets | Signataires |
Mb de Check-List | Punch-List l (non calcule)_;

Skatut

=x> Envover vers Pocket PC
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Pour récupérer les données d’'un Pocket PC, commencer par vérifier que I'application Pocket ProGest est
bien fermée sur le Pocket PC. Pour cela, 2 alternatives :
- Si Pocket ProGest est en cours d'utilisation et apparait a I'écran, cliquer sur le gros bouton rouge
2] en bas a gauche
Si Pocket ProGest est en cours d'utilisation mais n’apparait pas a I'écran (parce que I'utilisateur
est par exemple revenu a I'écran « Aujourd’hui »), aller dans Démarrer > Parametres > Onglet
Systeme > Mémoire > Onglet Programmes en cours puis Activer Menu Principal puis sortir de
Pocket ProGest suivant point précédent.
Tant que I'application Pocket ProGest ne sera pas fermée sur le Pocket PC, le menu de Transfert Pocket
PC interpretera cela comme I'absence de I'Application sur le Pocket PC et proposera de I'installer : il est
inutile de répondre « Oui » car la procédure d'installation ne réglera pas le probleme.

Aprés cette vérification, aller dans I'onglet « Depuis Pocket PC vers PC » puis cliquer sur le bouton « >>>
Recevoir depuis Pocket PC »

Nota : si lors d’'un débranchement / rebranchement, le menu de transfert Pocket PC n’arrive plus a établir
la communication avec le Pocket PC (Pocket PC barré en rouge), il est indispensable de fermer puis
rouvrir ProGest et retourner au menu de transfert Pocket PC.

15.4.6. Réglages basiques sur Pocket PC
Pour augmenter le confort des utilisateurs sur le Pocket PC, il est recommandé d’effectuer ces réglages :

15.4.6.1 Luminosité / mise en veille

Démarrer > Paramétres > Onglet « Systéme » > Rétro éclairage > Onglet « Luminosité » > Alimentation
sur batteries : régler la luminosité au maximum

Démarrer > Paramétres > Onglet « Systéme » > Rétro éclairage > Onglet « Alimentation sur batteries » :
passer la durée d’extinction a 5 min.

15.4.6.2 Police écran
Démarrer > Parameétres > Onglet « Systeme » > Ecran > Onglet « Clear » : décocher "Activer ClearType"

15.4.6.3 Raccourci ProGest

Pour ajouter un raccourci a Pocket ProGest dans le menu démarrer, aller dans Démarrer > Paramétres >
Onglet « Personnel » > Menus : cocher « Pocket ProGest » dans la liste de cases a cocher.

Nota : Le nombre de raccourcis du menu Démarrer est limité & 7. Il faut donc en décocher si vous étes au
maximum autorisé.

15.4.6.4 Fiabilisation liaison USB vers PC

Pour éviter les problémes liés a MS ActiveSync 4.0 et plus récent, désactiver la fonctionnalité de réseau
avancée. Pour cela, faire Démarrer > Paramétres > Onglet « Connexions » > USB vers PC : décocher la
case « Activer la fonctionnalité de réseau avanceé ».

15.5 Utilisation en mode déconnecté

15.5.1. Généralités

Les utilisateurs n'accédant pas a la base de données ProGest sont néanmoins appelés a transférer des
données issues du Pocket PC. Il effectuent les taches suivantes sur Pocket PC :
- Pocket PC : Sélection et visualisation de données
Pocket PC : Acquittement, ajout de points de check-list avec modification ou suppression
uniquement des points non obligatoires
Pocket PC : Acquittement, ajout de points de punch-list avec modification ou suppression
uniguement sur les points non encore validés
Pocket PC : Saisie de signatures, ajout de signatures de références objet ou de systéemes avec
modification ou suppression uniqguement des signataires non obligatoires
PC : utilisation du module de transfert pour échange de données avec I'Administrateur ProGest
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15.5.2. Modes d'utilisation déconnectés

15.5.2.1 Transfert de données depuis ProGest sous Citrix

Etant donné qu’'un Pocket PC ne peut dialoguer directement avec une cession Citrix, il est nécessaire de
passer par un module de transfert local. On résume le fonctionnement ci-dessous :

) PC Local
Envoi vers Pocket PC : ——— % | + module ——» | Pocket PC
transfert
] _ PC Local
Récup. depuis Pocket PC : Pocket PC |~ | + module —
transfert

15.5.2.2 Transfert de données depuis un PC non raccordé au réseau

Pour les utilisateurs de Pocket PC disposant d'un outil de messagerie (Outlook, Lotus Notes, Outlook
Express, etc.), il est nécessaire de passer par un module de transfert local. On résume le fonctionnement
ci-dessous :

) PC Local
Envoi vers Pocket PC : ——— | + module ——» | Pocket PC
transfert
] _ PC Local
Récup. depuis Pocket PC : Pocket PC ||+ module -
transfert

15.5.3. Installation du module de transfert

Pour installer le module de transfert de données, il est nécessaire de lancer I'application suivante :

http://cd.concept.online.fr/ EspacePro/InstallTransfertPocketPCv25.exe

Cela créera 4 raccourcis sur le bureau de I'utilisateur :

1 - le runtime MS Access 2000 pour exécuter I'application de transfert Pocket PC : obligatoire

2 - MS ActiveSync 4.5 pour permettre au Pocket PC de dialoguer avec Windows : obligatoire, se reporter
au chapitre "15.4.1. Installation d'MS Activesync"

3 - le module de transfert Pocket PC ProGest proprement dit : obligatoire

4 - des utilitaires Pocket PC (Acrobat Reader, CloseAll, Virtual CE, GigaBar, etc.): facultatif

On notera en particulier la présence de 3 logiciels gratuits et particulierement pertinents :

U WindowsMobilePowerToys (inclus Remote Control).msi : ce programme installe plusieurs outils
et en particulier ActiveSync Remote Display (faire Démarrer / ActiveSync Remote Display) qui
permet de visualiser I'’écran du Pocket PC sur le PC de bureau. Cela est trés utile pour saisir de
nombreux points de punch-list a 'aide de la souris et du clavier du PC de bureau interprétés
comme le stylet et le clavier du Pocket PC. Penser a activer I'option Tools > Send all mouse move
dans la barre d'outil de ActiveSync Remote Display. Enfin, I'option Zoom permet d’agrandir
I'image du Pocket PC.

U AcrobatReader2_ppc_fra.exe : ce programme installe Acrobat Reader pour lire de fagon trés
efficace tous les fichiers PDF (texte, plans, images, etc.). Penser a configurer sa propre barre d’outil
pour optimiser la consultation des fichiers PDF sur I'écran du Pocket PC. Notons qu’en ce qui
concerne les documents de grandes taille (A3 ou plus), il est vivement conseillé de n'utiliser la
visualisation Pocket PC que pour consultation aprées avoir préalablement assimilé le plan au bureau
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U CloseALL40p.zip : ce tout petit programme permet via une icbne a placer dans le menu Démarrer
du Pocket PC de fermer toutes les applications actives sur le Pocket PC. Cela est trés utile car il
faut rappeler que dans dans Windows Mobile, les applications, une fois lancées, restent
constamment ouvertes, y compris apres que l'utilisateur ait eu I'impression de les fermer. Lorsque
de nombreuses applications sont ouvertes, le Pocket devient alors instable, voire inutilisable.
CloseAll permet alors de tout fermer (moins long qu'un Reset).

15.5.4. Installation de ProGest pour Pocket PC / Mode déconnecté

Apres avoir procéder a l'installation du module de transfert décrit au 8 précédent, brancher le Pocket PC
sur port USB et veiller a ce que ActiveSync soit opérationnel. Pour cela, vérifier que la pastille dans le
bandeau d’horloge en bas a droite de I'écran soit verte et statique @ sila pastille est grise ou en
rotation, le Pocket PC n’est pas prét.

Si OK, ouvrir "3 Transfert Pocket PC" puis cliquer sur le bouton "Installer ProGest sur Pocket PC" :

A-Fc.. DEIE

| Fichier Edition Insertion Enreqistrements FenStre 2 ﬂ

iTranskérer données vers Pocket PCi| | AYERTISSEMENT!

Penser 4 brancher le
Pocket PC et attendre la
Récupérer donnée du Pocket PC connexion ActiveSync

(pastille verte figée)

avant d'utiliser
l'application de transfert,

Installer ProGest sur Pocket PC Die méme, penser 4
Fermer Pocket ProGest
sur le Pocket PC {ou Faire
un resest) avant de
Quitter récupérer les données.

Une fois l'installation terminée, veiller a finaliser I'exécution des programmes sur Pocket PC :

Microsoft Access 3 x|

@ L'installation s'est terminée avec succés,

IMPORTANT : pensez & compléter linstallation en lancant les programmes suivants présents dans Démarrer =
Programmes sur le Pocket PC

- Runtime eVE (Fichier 'RuntimeEYE . cab’),
- Gestion base de donnée (fichier 'ADOCE. WS, cab’y,
- Sécurité RAPI (fichier 'EnableRapi.cab’y,

Sans quoi 'application 'Pocket ProGest' sur le Pocket PC ne fonctionnera pas,

Sur le Pocket PC, aller dans Démarrer > Programmes puis taper sur les icones suivantes en acceptant
l'installation a chaque fois :

U ADOCE.WMb.cab (si Windows Mobile 5 ou plus récent)

U EnableRapi.cab (si Windows Mobile 5 ou plus récent)

U RuntimeEVB.cab
Dans les 3 cas, spécifier une installation sur I’Appareil et non la carte mémoire. En outre, accepter tous
les messages de validation.
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15.5.5. Echange de données en mode déconnecté

15.5.5.1 Particularités Citrix

Dans ProGest sous environnement Citrix, il apparait la boite de dialogue suivante a I'ouverture du menu
de transfert Pocket PC depuis Démarrer > Programmes > Construction > Transfert Pocket PC :

X il se peut que la fenétre suivante apparaisse :
Depuis PLC vers Packet PC | Depuis Packet Pe vers PC | Installation / options |
. N ProGest v2.66 (c) 2007 X|
G Projet  [Sélection... <] #E| ¢ Config. Pr. =] =

Systeme [ <] Z@l| Zone [ =1= 9 L'Application n'est pas installée sur le Pocket PC actuellement connecté.
Réf Obet | =] 8| Urits [ 1= “':/

Type [ == weo [ 1
suparvserr [ =1 30| Sus Process [ =T )|
Entreprise lﬁﬂl ™ R&F fau ) l_. I byn. : = :

Woulez-vous linstaller maintenan

s
[ Résultat
Mombre de Projets | {non calcul Caleuler I
Mb de Systémes | Signataires \_ non calcul Cherkit @l
Mh de REF, Ohjsts | Signataires | {ron cal
b de Check-List { Punch-List | (ﬁcTrEal:ulg)Jl Plrch-list | @I _J
-

Statut

Non installa

Masquer | Fermer |

Dans ce cas, cliquer sur "Non" et poursuivre la procédure suivant les instructions a la page suivante
(méme si la mention « Non installé » figure en rouge).

Si vous avez cliqué sur "Oui" par erreur, il est nécessaire de re initialiser votre cession Citrix. Pour cela
I'habituel Ctrl+Alt+Del de Windows n'aura aucun effet sur votre cession Citrix puisqu'elle est distante. Il est
plut6t nécessaire d'ouvrir le "Centre de connexion Program Neighborhood" en cliquant sur I'icbne 2l en
bas & droite dans le bandeau d'horloge. Une fois le menu ouvert, cliquer sur la cession Citrix que vous
voulez fermer, puis sur le bouton "Fermer session". Cliquer sur "End now" si des message de confirmation
de fermeture apparaissent ensuite.

] centre de connexion Program Meighborhood On rem arque qu'" n'est
Connesions ICA Serveu pas possible de forcer la

i __ Décomecter_ | fermeture d'une

L3 Patage~1otification lcon o H H Arif p
R The wionderful lcon - Matification leon 2 appl,lcatlon SpeCIflqu.e a
Fropiigiés l'intérieur d'une cession

() Citrix, mais la cession

Sécurié des fichiers com pl éte .
Sécurité scanner

Application

Al &

1 serveur utilisé, 2 application(s| distante(s)

15.5.5.2 Procédure détaillée de transfert de données

Pour alimenter ou restituer le contenu du Pocket PC, le processus est le suivant (cf. page suivante) :
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ProGest en application centralisée ou Citrix

B3 Menu de Transfert Pocket PC El

. Depuis PC vers Pocket PC ] Depuis Pocket PC vers pC  Installation f Options ]

Installation Installer 'Application sur Pocket PC ‘

Désinstaller 'Application sur Pocket PC ‘

LY

Ul el ) Transférer données vers Pockst PC
I a

& TR décannech W‘

Utilisateur Utilisateur Pockst KC - |BEMELHADISAID Sami

™ Utilisateur Administrateur sur Pocket PC Qui suis-je 7

Options de transfert
¥ Transférer les Projets, Systémes et REF, Objet aver checklist seulement
¥ Transférer les fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et signataires

¥ Exclure du transfert les fichiers autres que Notes (,pwi) et Mémas voc, {.wav)
[V Transformer les Notes écrites {.pwi) en fichiers Word {.doc) et inversement

Masquer | Fermer |

Dans ProGest, cliquer sur Démarrer >
Programmes > Construction > Transfert
Pocket PC. Dans l'onglet « Depuis PC vers
Pocket PC », filtrer sur les données requises
et cliquer sur le bouton « Calculer ». Aller
dans l'onglet « Installations / Options » et
activer I'Option « PDA déconnecté », définir
l'utilisateur du Pocket PC puis cliquer sur
« Transférer données vers Pocket PC ». Le
navigateur s’ouvre pour permettre de définir le
dossier d'export :

Dans le cas d'un transfert distant par Citrix :
Spécifier un dossier sous C$ et cliquer sur
OK.

Dans le cas d'un transfert distant par mail :
Spécifier un dossier quelconque et une fois le
systeme de fichiers généré sous le modeéle :

MonDossierExport
9 ExpPPC.mdb
9 UsrFile
9 Fichierl
9 Fichier2
9 Etc.

comprimer le dossier en constituant une
archive ZIP (MonDossierExport.zip) puis
I'envoyer par mail au Superviseur distant.

TRANSFERT ProGest vers Pocket PC
Ce type de transfert a lieu des lors que les dossiers ont été modifiés, c'est a
dire lors de création de nouvelles fiches, modification de fiches, etc.

Module de transfert

i

3 Transfert Pocket PC.Ink

s ol fert Cy2d-PC.. EE)X
'EWWigtrements Fenétre 2 ﬂ

iTransférer données wers Pocket PCi ]/ AVERTISSEMENT !

Penser & brancher e
Pocket PC et atkendre la
connexion ActiveSync
{pastille verte figaa)
awant d'utiliser
I'Application de transfert,

Récupérer donnée du Pocket PC

Installer ProGest sur Pocket PC De méme, penser 4
Fermer Pocket ProGest
sur le Pocket PC (ou Faire
un resest) avant de

récupérer les données.,

Quitter

Sur le PC, vérifier que le module de transfert
est installé. Sur le Pocket PC, veiller & bien
fermer Pocket ProGest a l'aide du bouton (2]
situé en bas a gauche. Si vous n'étes pas sdr
d'avoir bien fermé I'application, faire un Reset.
Brancher le Pocket PC au PC par le port USB.
Veiller & ce que l'icbne ActiveSync ¥ dans le
bandeau d’horloge soit vert statique (et non
grisé ou vert en rotation). Si tel est le cas,
cliquer sur le raccourci « 3 Transfert Pocket
PC » présent sur le bureau. Une fois le module
de transfert ouvert, cliquer sur le bouton
« Transférer données vers Pocket PC » et
spécifier le dossier contenant les données a
transmettre au Pocket PC :

Dans le cas d’un transfert distant par Citrix :
Spécifier le dossier sous C:

Dans le cas d’un transfert distant par mail :
Pour récupérer les données transmises par
mail, commencer par décomprimer I'archive
zip dans un dossier quelconque ou sur le
bureau.

Rappel : ouvrir le module de transfert unique-
ment lorsque que le Pocket PC est branché et
gu'ActiveSync est opérationnel.

ATTENTION ! Veiller a récupérer les données des utilisateurs Pocket PC juste avant de leur
envoyer une nouvelle base de données sans quoi leur travail sera écrasé.
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Module de transfert

=

3 Transfert Pocket PC.Ink

- todule de transfert Pocket P 4- pc... EIEIE

Fichisr Edition Insertion Enregistrements Fenétre 2 ﬂ

iTransFérer données vers Pocket PCi| | AYERTISSEMENT!

Penser 4 brancher le
Pocket PC et attendre la
connexion ActiveSync
(pastille verte figée)
avant d'utiliser
l'application de transfert,

Récupérer donnée du Pocket PC

Installer ProGest sur Pocket PC Die méme, penser 4
Fermer Pocket ProGest
sur le Pocket PC {ou Faire
un resest) avant de

récupérer les données.

Quitker

Sur le PC, vérifier que le module de transfert

est installé. Sur le Pocket PC, veiller a bien
fermer Pocket ProGest a l'aide du bouton 2]
situé en bas a gauche. Si vous n'étes pas s(r,
faire un Reset. Brancher le Pocket PC au PC
par le port USB. Veiller & ce que I'icone
ActiveSync @ dans le bandeau d’horloge soit
vert statique (et non grisé ou vert en rotation).
Si tel est le cas, cliquer sur le raccourci « 3
Transfert Pocket PC » présent sur le bureau.
Une fois le module de transfert ouvert, cliquer
sur le bouton « Récupérer données du Pocket
PC ». Le navigateur s'ouvre pour définir le
dossier d'export.

Dans le cas d'un transfert distant par Citrix :
Spécifier un dossier sous C$ et cliquer sur OK.

Dans le cas d'un transfert distant par mail :
Une fois le systéeme de fichiers généré sous le
modeéle : MonDossierExport
9 ExpPPC.mdb
9 UsrFile
9 Fichierl
9 Fichier2
9 Etc.

comprimer le dossier en constituant une
archive ZIP (MonDossierExport.zip) puis
I'envoyer par mail a I'Administrateur.

TRANSFERT Pocket PC vers ProGest
. ' Ce type de transfert a lieu au moins une fois par semaine pour que la Direction
o . de Projet bénéficie de I'avancement et du suivi Qualité chantier.

ProGest en application centralisée ou Citrix

B Menu de Transfert Pocket PC El

Depuis PC vers Pocket PC I Depuis Pocket PC wers PC - Installation |/ Options ]

Installation Installer l'Application sur Packet PC |

Désinstaller 'Application sur Pocket PC |

Transfert manuel \ Transférer données vers Packet PC |
[ A

Récupérer donnée du Pocket PC \b

Utilisateur Utilisateur Pocket PC - [BENELHADISAID Sarni -

[T Utilisateur Adrinistrateur sur Pocket PC Qi suis-je 7

Options de transfert
[¥ Transférer les Projets, Systémes et RéF, Objet avec check-list seulement
[V Transférer les fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et signataires
[¥ Exclure du transfert les Fichiers autres que Motes {.pwi) ek Mémas vac, {way)
¥ Transformer les Notes écrites (. pwi) en fichiers Word (.doc) et inversement.

Masguer ‘ Fermer

Dans ProGest, cliquer sur Démarrer >
Programmes > Construction > Transfert
Pocket PC puis aller dans [longlet
« Installations / Options ». Activer ['Option
« PDA  déconnecté », puis cliquer sur
« Récupérer données du Pocket PC». Le
navigateur s'ouvre pour permettre de définir le
dossier contenant les données récupérées du
Pocket PC :

Dans le cas d'un transfert distant par Citrix :
Spécifier le dossier sous C$

Dans le cas d'un transfert distant par mail :
Pour récupérer les données transmises par
mail, commencer par décomprimer I'archive
Zip dans un dossier quelconque ou sur le
bureau.

A la fin de limport, un rapport résume les
modifications opérées dans la base de
données centrale.

Nota : le fichier ImpPPC.mdb inclus dans les
données récupérées du Pocket PC contient
I'ensemble des mises & jours de I'utilisateur.

ATTENTION! Veiller a faire une sauvegarde de la base de données centrale ProGest avant
transfert des données car I'opération de récupération ne peut étre annulée.
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16. Application déportée

16.1 Objet

L'Application déportée permet d'exploiter des données Construction transmises depuis la base de
données centrale puis de les restituer apres traitement de fagon autonome sans recourir & un acces
réseau. Cela est particulierement utile dans les exemple suivants :
Fournir & des superviseurs chantier distants un dossier de réception pour leur permettre d'effectuer
des acquittements et créer de la punch-list en toute autonomie. En I'utilisant depuis un TabletPC sur
le chantier, le gain en mobilité est complété par la taille de I'écran autorisant la lecture de plans joints
de fagon confortable,
Fournir aux Entreprises un moyen d'acquittement simple et efficace pour décentraliser les
acquittements et le punch-listing,
Fournir & une maitrise d'ouvrage un support pour la création de ses punch-lists

16.2 Acces

L'Application déportée est constituée d'un ensemble de fichiers qui doivent initialement étre générés
depuis ProGest. Pour cela, aller dans Démarrer > Programmes > Construction > Rapport de synthése :

B3| Rapparts de synthese - e du 0

Filtre: IRappUrt] Autres donnéss I ImpurtjExpurt} Fire— r(apptlr[" sntres o Import/Expart ]

Fiktre 7| s
e Utilisatevr [BENELHADISAID Sami [=| Qui suis-je ?
{+ Projet [Eélection... =] 28| ¢ Config. Pr. 2|
[~ Utilisateur Administrateur {tous les droits sur Pocket PC [ appli deportée)
Systéme ~] 7| Zone =] x|
Rél. Objst = ﬁ Wil = ﬂ Options de transfert et récupération de fichiers
o Me pas créer les Projets, systémes, réf, objets sans check-listfpunch-list
T <] | NePID s e 5 ! i
e J J [V Me pas transférer les Fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et visas
Superviseur b ﬂ Sys. Process o E[ ﬂ v Récupérer les fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et signataires
4 [~ Limiter aux fichisrs Mates (pwi), Mémos vocaus (wav), Photos (. jpg)
-] ¥
A J ™ Raf (au..) Lo W Récupérer les Notes écrites {.pwi) en fichiers Microsoft Word {.doc)
el v Parametres par défaut
Nombre de Projets 6 Projets
Nb de Systémes { Signataires |15 Sys.f ign. e | & Importer [Exporter
- - * une archive zip structurée (= plus léger)

b de REF. Objets | Signataires 51RO f'

Mo de Check-List f Punch-list | 724 Cls/ 32 PLs| | _ Punchrlist 4 5 " un systéme de fichiers non compresses Importer les donndes exportées
-

v Afficher contenu Filtre sur rapports  Rafraichic | Masquer | Fermer | [ Afficher contenu Filtre sur rapparts  Rafraichiv | Masquer ‘ Fetmer |

Aprés avoir sélectionné les critéres de filtre, cliquer sur le bouton Calculer puis passer dans l'onglet
"Import/ Export" (se reporter aux chapitre "Rapports de synthése" pour plus de détails). La, certains
parameétres peuvent étre utilisées avant export :
L'utilisateur par défaut de I'Application déportée doit étre spécifié. Par défaut, il s'agira de I'utilisateur
en cours ou du "Superviseur" si ce critére de filtre est utilise dans l'onglet "Filtre". En cochant la case
"Utilisateur Administrateur", I'utilisateur en plus TOUS les droits sur les données exportées
(modification et suppression de points obligatoires ou validés, changement d'identité, etc.)
Les cases a cocher :

§ Ne pas créer les Projets, systémes, réf. objets sans check-list/punch-list (export) : si
décochée, permet de créer les projets, systémes et références objet dans I'Application
déportée méme si ces derniers ne contiennent rien (pas de check-list, punch-list, etc.). Cela
peut étre utile pour fournir a I'utilisateur un support de création de punch-list Iéger ne
contenant aucun élément initial. Astuce : dans I'onglet "Filtre", imposer un critére impossible
sur le champ "Libellé" de facon a éliminer toute check-list et punch-list.

§ Ne pas transférer les fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et visas (export) : si
cochée, évite de créer une application déportée alourdie des fichiers joints. Cela peut étre
utile pour limiter la tailles de I'Application déportée si elle doit étre transmise par mail.
Réciproquement, les plans joints a des points de check-list pour les qualifier ne pourront pas
étre ouverts par I'utilisateur.
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§ Récupérer les fichiers attachés aux check-lists, punch-lists et signataires (import) : si
décochée, toutes les pieces jointes par I'utilisateur ne seront pas prises en compte lors de
l'import des données.

§ Limiter aux fichiers Notes (.pwi), Mémos vocaux (.wav), Photos (.jpg) (import) : si
cochée, toutes les piéces jointes par l'utilisateur ne seront prises en compte lors de I'import
des données que si elles sont au format mentionnés.

§ Récupérer les Notes écrites (.pwi) en fichiers Microsoft Word (.doc) (import) : si cochée,
toutes les piéces jointes au format .pwi qui est un format de prise de notes sur des moyens
mobiles (Pocket PC, TabletPC, etc.) seront transformés a la volée en fichier MS Word.

Le bouton "Paramétres par défaut" permet de revenir a un paramétrage usuel logique
Les bouton Radio Importer/Exporter permettent :

§ une archive zip structurée (= plus Iéger) : choisir cette option pour transmettre I'Application
déportée par mail. La compression sera cryptée de fagon a éviter les barrieres mail sensée
interdire le transit d'applications (mot de passe : progest).

§ un systéme de fichiers non compressés : choisir cette option pour mettre a disposition
I'Application déportée au travers d'un disque partagé ou un FTP en téléchargement

Une fois les choix adéquats spécifiés, utiliser le bouton "Exporter les données" pour générer une
Application déportée ou "Importer les données exportée" pour récupérer les mises a jour d'une Application
déportée préalablement générée.

Notas :

L'export n'est disponible que si le bouton "Calculer" a été utilisé,
L'export génére en plus un raccourci permettant de télécharger le Runtime MS Access indispensable
a l'ouverture de I'Application déportée si I'utilisateur ne dispose pas d'MS Access 2000 ou plus récent,
L'import n'est possible que si on dispose du retour d'un utilisateur généré par le bouton "Envoyer" de
I'Application déportée,
L'import n'est possible que si I'utilisateur fait référence a une option dimport/export combatible avec
les sources spécifiées :

§ une archive zip structurée (= plus Iéger) : spécifier un fichier de type Envoi*.zip

§ un systéme de fichiers non compressés : spécifier un dossier contenant au moins un

fichier ImmpPPC.mdb

Le dossier ou fichier compressé d'import contient en plus un rapport détaillé des mises a jour de
l'utilisateur au format snp (nécessite le snapshot viewer en téléchargement gratuit).

16.3 Ouverture et sélection de référence(s) objet

Pour ouvrir I'Application déportée, 2 cas peuvent se présenter :

L'utilisateur dispose d'une archive zip structurée : il faut impérativement la décompresser

un systeme de fichiers non compressés : aller dans le dossier concerné
Dans les 2 cas, on trouve un fichier ExpPPC.mdb sur lequel il faut double-cliquer. L'ouverture n'est
possible que si I'utilisateur dispose de MS Access complet ou MS Access Runtime a partir de la version
2000 ou plus récent. Dans tous les cas un raccourci "_Telecharger MS Access Runtime 2000" permet de
remédier & I'absence d'MS Access sur le poste utilisateur. Attention : pour pouvoir installer MS Access
Runtime 2000, I'utilisateur sera nécessairement Aministrateur sur son PC (au besoin, demander les
autorisations au service informatique concerné).

Voici les autres éléments que I'on peut trouver dans le dossier d'Application déportée :
ExpPPC.Idb : journal d'ouverture (facultatif)
PGD : icdne de l'application (facultatif)
UsrFile : sous-dossier contenant les fichiers joints. Il ne faut en aucun cas le supprimer ou le dissocier
du fichier d'Application déportée avant retour des informations par le bouton "Envoyer".
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L'utilisateur arrive alors dans une application présentant toutes les références objet disponibles :

Enr: M| 4 15 k| ML |F ¥ sur 32 (Filkre)

le: de: dorinées

B

FILT

Fichier Edition Affichage Format Enregistrements Outils Fenftre @
éférence Objet [ Synthése E [Mona [} Check-list (J Punch-list 8 Visas REf, Objet & visas Systéme @Qut\ls 8 Param. Mvoyer @ Quitker
Hom Réf Objet |s[r]A] Projet | Systen Libellé Projet | Libellé Systeme _|N°Ref of ellé R&f Objet |eLe
EE DTE0381 1| &P Lyondel Test 1 -jessaye tout /likel 3251 |
| |PT202 DTED3EM 1[SAP Lyondell Test 1 - fessave tout / libell 3252 | sdvozdoy
L |Tmm DTEN381 1| SAP Lyondel Test 1 -jessayetodt [libell 3253 |
| |Rv110e7 FLOD1041 2| Soupapes expansion therr Intervention M°2 sur PID 11 2452 | Pose nouvelle soupape
| |06POS11cvh FLOM 041 4| Soupapes expansion therr Intervention Mo sur PID 11 2400 Crestion piguage |
| |11PD138 4| Soupapes expansion therm Intervention N4 sur PID 11 2393 Creation piquage |
| |11P0MED 4| Soupapes expansion therm Intervention M4 sur PID 11 2399 Crestion piguage
| |11PD163 4| Soupapes expanszion thertr Intervention. M4 sur PID 11 2401 | Pose tuyauterie nouvellz |
| |11P0164 4| Soupapes expansion therm Intervention N4 sur PID 11 2397 Pose tuyauterie nouvels |
| |RY11043 4| Soupapes expansion therm Intervention M4 sur PID 11 2463 Pose nouvelle soupape
| |Rv1104a FLOM 041 4| Soupapes expansion therr mtervention M4 sur PID 11 2464 Pose nouvelle soupape |
RY11045 FLO/D1041 4| Soupapes expansion therr Intervention M4 sur PID 11 2465/ Pose nouvelle soupape
| |Rviioes 4| Soupapes expansion ther Infervention N4 sur PID 11 2466 Pose nouvelle soupape
22000151 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N sur le PIDZ 2421 Modification tuyalterie |
B4 1| Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2: 2423 Pose tuyauterie nouvellz
| |22P011S 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N*1 sur le PID2: 2424 Moditication tuyalterie |
| |920w0235 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N sur le PIDZ 2425 Modification tuyalterie |
| |E-2273R 1| Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2: 2420 Pose nouveau echangeur
| |FT2202 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N*1 sur le PID2: 3142 Depose repose FT2202 |
| |FT2211 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N sur le PIDZ 3143 Depose repose FT2211 |
| |Lwa2203 1| Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2: 3137 Depoze repose LV2205
| |PDT2251 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention M1 sur le PID2; 2393 Instrumert nouveau PDT2251
| |Rv2212 1| Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2: 2422 Pose nouvelle soupape
| |TT2234 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N*1 sur le PID2: 2394 Instrumert nouvesu TT2234 |
| |220W1126 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PIDZ 2428 Modification tuyalterie |
| |2ecwi1z28 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N°2 sur le PID2: 2429 Pose tuyauterie nouvell
| |22P114 2| Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PID2 2430 Moditication tuyalterie |
| |92cvvDzaz 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PIDZ 2431 Modification tuyadterie |
| |E-2283R 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N°2 sur le PID2: 2427 Pose nouveau echangeur
| |PDT2252 2| Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PID2 2395 Instrumert nouveau POT2252
| |rRvems FLO/01284 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention M°2 sur le PIDZ, 2432 Pose nouvelle soupape
FLO/I1 284 2| Remplacement E2273 et E2 Intervertion N°2 sur le PIDZ. 2396 Instrumert nouveau TT2235

39 1100-0]
35 1100-1
35 11001
35 11001
37 1100-1

51 2200-1
a1 22001
62 2200-1
15 2200-1
39 22001

Fichier Edition Affichage Format Enregistrements Outils Fenftre @ g _XJ
g Référence Obiet | Synthase E [Mono [} Check-list (J Punch-list 8 Visas REf, Objet & visas Systéme @Qut\ls 8 Param. @ Envaryer @ Quitker
Hom Réf Objet |s[r]A] Projet | Systen Libellé Projet | Libellé Systeme _|N°Ref of Libellé R&f Objet |cLz|pLz| viz[Raf |[TypeH P
EE OO0 pTen3at 1| &P Lyondel Test 1 -jessaye tout /likel 3251 ] 15
[ |p1202 000 prensat 1|S4P Lyondel Test1 -jessayetout /libelh 3252 sdvozdov O 15
L |Tmim OO0 prenzat 1| SAP Lyondel Test 1 -jessayetodt [libell 3253 ] 20
| [Rv11047 O FLomog 2| Soupapes expansion thenr Intervention N2 sur PID 11 2452 Pose nouvells soupape ] 39 1100-0
| |DBPOST1cvh O FLowm nad 4| Soupapes expanszion thertr Intervention M4 sur PID 11 2400 Creation piguage 0o o 35 11001
| |11PD136 O FLomi0a1 4| Soupapes expansion therm Intervention N4 sur PID 11 2393 Creation piquage O 35 11001
I RLED] 000 FLomon 4| Soupapes expansion therr Intervention M4 sur PD 11 2399 Crestion piquage ag 35 11001
| |11PoiE3E OO0 Fuoimi na 4| Soupapes expansion therr Imtervention M4 sur PID 11 2401 | Pose tuyauteris nouvelle \aja 3711001
11P01G4 OO0 Fomoat 4| Soupapes expansion therr Intervention M4 sur PID 11 2397 | Pose tuyauterie nouvelle | ] 3711001
H oo
- ' ag
Rv11045 OO0 Fomoat 4| Soupapes expansion therr Intervention M4 sur PID 11 2465/ Pose nouvelle soupape [ =] 3911001
| |Rvrioes O FLom s 4| Soupapes expansion therm Infervention M4 sur PID 11 2466 Pose nouvelle soupape o1a 33 1100-1
| |22000151 O FLomi 284 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N* sur le PIDZ 2421 Modification tuyalterie | [ =] 21 2200-0
[ OO FLomizes 1| Remplzcement E2273 ef E2 Infervention M sur le PIDZ 2423 Pose tuyauterie nouvells 37 2200-0
| |22P011S [ FLom 284 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N*1 sur le PID2 2424 Moditication tuyalterie | 0o o 51 2200-0
| |920w0235 00 FLomnt 284 1| Remplacement E2273 et E2 Intervention N* sur le PIDZ 2425 Modification tuyalterie | O 21 2200-0
| |E-2273R OO FLoim 284 1|Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2: 2420 Pose nouveau echangeur ] 62 2200-0
| |FT2202 OO0 FLoim 284 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N*1 sur le PID2 3142 Depose repose FT2202 75 2200-0
| |FT2211 00 FLomn1 284 1| Remplacement E2273 et E2 Intervention N* sur le PIDZ 3143 Depose repose FT2211 | O 75 2200-0
| |Lw2203 OO FLoim 284 1|Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2 3137 Depoze repose LV2205 ] 38 2200-0
| |PDT2251 OO0 FLom 284 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention M1 sur le PIDZ: 2393 Instrument nouvesu PDT2251 | O 15 2200-0
| |Rv2212 OO FLoim 284 1|Remplacement E2273 et E2 Intervention N™ sur le PID2 2422 Pose nouvelle soupape ] 39 2200-0
| |TT2234 O 01 FLoim 284 1 |Remplacement E2273 et E2 Intervention N*1 sur le PID2 2394 Instrumert nouvesu TT2234 | ] 20 2200-0
| |220W1126 O FLomi284 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PIDZ 2428 Modification tuyalterie [ =] 21 22001
| |2ecwiiz28 O FLoim 284 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N°2 sur le PID2 2429 Pose tuyauterie nouvell ] 37/22001
| |22P114 [ FLom 284 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PID2 2430 Moditication tuyalterie | 0o o 51 220041
| |92cvvnzaz O FLomi284 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PIDZ 2431 Modification tuyadterie | [ =] 21 22001
| |ezeesR OO FLomizes 2| Remplacement E2273 et E2|Intervention N°2 sur le PIDZ. 2427 Pose nouvesu echangeur O 62 22001
| |PDT2252 [ FLom 284 2| Remplacement E2273 et E2 Intervention N2 sur le PID2 2395 Instrumert nouvesu PDT2252 | 0o o 15 2200-1
RW2213 FLOM1284 2|Remplacement E2273 et E2 Intervention N°2 sur le PIDZ 2432 Pose nouvelle soupape [ =] 39 22001
1 =] ]

Enr: M| 4 15 k| ML |F ¥ sur 32 (Filkre)

[Mode Feulle de données

B

FILT
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La signification des couleurs est la suivante :
Vert : la référence objet est préte pour signature (plus de check-list ni punch-list bloquantes non
réalisées)
Jaune : la référence objet est préte pour réception (idem vert + tous les visas acquittés)
: la référence objet est complétement terminée (parfait achévement : idem jaune + plus de
check-list ni punch-list non bloquantes non réalisées)

- Référence Objet |37 Synthése E Maono {} Check-ist ) Punch-list 8 visas RéF, Objet 8 visas Systéme £ F Outils & Param, L“éj Envover & Quitker

A condition que le bouton "Mono" soit actif, le fait de se positionner sur une Référence Objet va permettre
d'ouvrir sa check-list, sa punch-list, ses signataires ou les signataires du syteme courant en cliquent sur le
bouton correspondant dans la barre de menu. Si le bouton "Multi" est actif, alors les éléments
respectivement affichés correspondent a I'ensemble des référence objet suivant le filtre en cours.

Un menu contextuel trés complet permet de nombreuses
possibilités sur la zone visée B e 2n page.
@ Apercy avant impression
é ST oo %l Tri croissant
Bouton annuler Z |, Tr décrosssant
R u brlq ue Im pn mer Mode Feuille de données T2 Filtrer par sélection
. ' . Afficher les colonnes. .. ? Filtrer hors sélection
Rubrique mode d'affichage S —— Elierpms
Ru br|q ue presse _papier [ Figer les colonnes V2 Filreftri avancé..,
. [ vibérer toutes les colonnes WK afficher taus les enregistrements
Rubrique Rechercher / Remplacer
. . . ‘W Exparter vers MS Word
Rubrique Filtre/Tri - 34 Exporter vers M5 Excel
Rubrique Export de I'ensemble ou de la sélection b Gt sl B
Rubrlq ue d Ivers & Rechercher... gl EOthographeH.
MVOYer ...

16.4 Check-list, Punch-list, Visas

En cliquant sur chacune des ces fonctionnalités dans la barre d'outils, les données correspondantes
s'affichent en mode "Mono" ou "Multi". Dans le cas de la Check-list ou de la Punch-list, on retrouve a
nouveau une codification couleur :

Fond blanc : le point est non réalisé sans date prévue

Fond vert : le point est non réalisé et la date prévue n'est pas encore échue

: le point est non réalisé et la date prévue est échue
: le point est réalisé
Fond bleu : il existe un document joint sur le point
Fond jaune : le responsable du point est I'utilisateur en cours

En allant en bout de liste, il est possible de créer de nouveaux éléments. Suivant le mode "Mono" ou
"Multi", les champs Projet, Syteme, Référence Objet, Responsable seront pré-remplis. Il est également
possible de copier dans MS Excel par exemple a coller dans I'Application déportée.

Attention : lorsque I'utilisateur joint un fichier pour la premiére fois, un dossier "UsrFile" apparait dans le
méme dossier que le fichier d'Application déportée. Il ne faut en aucun cas le supprimer ou le dissocier du
fichier d'Application déportée avant retour des informations par le bouton "Envoyer".

16.5 Renvoi des données

Une fois les mises a jour opérées, I'utilisateur devra impérativement utiliser le bouton "Envoyer" dans la
barre d'outils pour les transmettre a I'Administrateur. Cela aura pour effet de générer une archive zip
structurée contenant la base de données des mises a jour, les fichiers joints lors de ces mises a jour, un
rapport détaillé des mises a jour au format .snp (nécessite le snapshot viewer en téléchargement gratuit).

16.6 Autres fonctionnalités

Le bouton "Paramétres” permet un certain nombre de fonctionnalités : visualisation des options, des
mises a jour, annulation des suppressions, rapports divers, etc.

Sami Benelhad] - CD Concept Réf 080226R7 Page 62 sur 62



